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Latfen 6nce bu kilavuzu okuyun !

Degerli MUsterimiz,
Modern tesislerde Uretilen ve titiz kalite kontroltinden gegirilmig olan Grlintnizin
size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun icin, bu kilavuzun tamamini, Grindintzt kullanmadan &nce dikkatle okumanizi
ve bir bagvuru kaynagdi olarak saklamanizi rica ederiz.

Bu kullanim kilavuzu...

Bu kilavuz, cihazin bir pargasidir. Verilen talimatlar, cihaz hizli ve glvenli bir sekilde
calistirmaniza yardimc olacaktir.

® Teslim aninda lttfen cihazin hasarli olup olmadigini kontrol edin. Herhangi
bir tagima hasar gdrlrseniz, l0tfen derhal cihazi satin aldiginiz satis
noktaslyla irtibat kurun ve cihazi galistirmayin!

® Cihaz baglantilanni yapmadan ve cihazi ¢alistirmadan énce, lGtfen bu
kilavuzu ve beraberindeki, dékimanlar okuyun. Lutfen glvenlik

talimatlarina 6zellikle dikkat edin.

@® TUm ddkUmanlar saklayin ve ileride bilgi gerektiginde bunlara bagvurun.
LUtfen herhangi bir garanti islemi olasiidina kargi makbuzunuzu saklayin.

® Cihazi bir bagkasina verecek olursaniz, litfen cihazla birlikte tim
dokimanlar da verin.
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n Uriiniiniiz

Genel gériniim

1  Tencere tagiyicilan 5 Cerceve

2 Buiji 6 Bek tablasi

3  Normal bek 7  Gazli ocak diigmeleri
4 Kuvvetli bek 8  Yardimci bek

1 Yardimci bek Sag 6n 3 Normal bek Sol arka
2 Kuvvetli bek Sol 6n 4  Normal bek Sag arka
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Teknik ozellikler

Dis boyutlar (ylkseklik/genislik/derinlik) 87 mm/580 mm/510 mm
Voltaj/frekans 220-240V ~ 50 Hz
Kablo tipi/kesiti HO5RR-FG 3 x 0,75 mm®
Kablo boyu max. 2 m

Gazli Urinin kategorisi Il o4 3B/P

Gaz tipi/basing NG G 20/20 mbar
Toplam gaz tuketimi 7.9 kW

Gaz tipinin/basincinin dénistiriiimesi® LPG G 30/30 mbar

— istege bagl

Ocak gozleri

Sag on Yardimci bek

Gig 1000 W

Sol 6n Kuvvetli bek

Gig 2900 W

Sol arka Normal bek

Gig 2000 W

Sag arka Normal bek

Gig 2000 W

STO 812 DG : Beyaz

STO 812 DGE: Termik elemanh — Beyaz renkli olan modeldir.

@ Uriin kalitesini artirmak icin énce-
den haber verilmeksizin teknik
Ozelliklerde degisiklik yapilabilir.

E] Kilavuzda yer alan gekiller sematik
olup Urtndnuzle bire bir uyum igin-
de olmayabilir.

Urtintin Gizerinde bulunan isaretle-
melerde veya Urlnle birlikte verilen
diger basili dokiimanlarda beyan
edilen degerler, ilgili standartlara
gore laboratuvar ortaminda elde
edilen degerlerdir. Bu degerler,
Grtndn kullanim ve ortam sartlarina
gore degisebilir.

Aksesuarlar

(] Uriin modeline gore, verilen ak-
sesuar gesidi degismektedir.
Kullanma kilavuzunda anlatilan
tim aksesuarlar Urtiniintzde bu-
lunmayabilir.

Kahve cezvesi tasiyici

Kahve cezvesi igin kullanilabilir.
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E Onemli Giivenlik Bilgileri

Giivenlik sembolii aciklamalari

Bu kilavuzda asagidaki tiirden giivenlik

talimatlarn ve bilgileri verilmistir. Bunlar

simge ve ilk uyar sdzcligiine gore ayirt

edilebilir.

. GUVENLIK UYARISI

A\ Yiiksek yaralanma riski.
Uyulmamasi durumunda, ciddi

yaralanmalara veya élimlere neden
olabilir veya olacaktir.

DIKKAT

3 Yaralanma riski.

Uyulmamasi durumunda, kiigik ve
orta yaralanmalara veya 6luimlere
neden olabilir veya olacaktir.

NOT

Maddi hasar riski.

Uyulmamasi durumunda, Griin
veya diger nesneler lizerinde hasa-
ra yol acabilir veya agacaktir.

Onemli
Kullanici igin piif noktalari

Uriintin nasil kullanilacagina iliskin
yararl bilgiler. Yaralanma riski
tasimaz.

Genel giivenlik

o Uretici firma Griin kalitesini artirmak
icin, 6nceden haber vermeksizin, tek-
nik 6zelliklerde degisiklik yapma hak-
kini sakl tutar. Bu kilavuz icerisinde yer
alan sekiller sematik olup Uriiniiniizle
bire bir uyum iginde olmayabilir. Urii-
niin lzerinde bulunan isaretlemelerde
veya Uriinle birlikte verilen diger basili
dokiimanlarda beyan edilen degerler,
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ilgili standartlara gére laboratuvar or-
taminda elde edilen degerlerdir. Bu
degerler, Griindn kullanim ve ortam
sartlarina gére degisebilir.

Bu Uriin, yanlarinda glvenliklerinden
sorumlu olacak veya Urinin kullani-
miyla ilgili gerekli talimatlar verecek bir
kisi bulunmadig slrece; fiziksel, duyu-
sal veya zihinsel yeteneklerinde yeter-
sizlik bulunan veya bilgisiz ya da dene-
yimsiz olan kisiler (cocuklar dahil) tara-
findan kullanim igin tasarlanmamigtir.

Cocuklar denetlenerek Uriinle oynama-
lar &énlenmelidir.

Uriin bozuksa veya gézle gérilir bir
hasar varsa, Urlinu ¢alistirmayin.

Uriin tizerinde hicbir onarim veya degi-
siklik yapmayin. Ancak, bazi arzalan
halledebilirsiniz; bkz. Problemler igin
Céziim Onerileri, sayfa 16.

Yemeklerinizde alkol kullanacaksaniz
dikkat edin. Cuink(; alkol, yiksek
sicaklikda buharlasir ve sicak yiizeyler-
le temas ettiginde, alev alarak yangin
¢ilkmasina sebep olabilir.

Kapall konserve kutularini ve cam
kavanozlari isitmayin. Kavanoz igeri-
sinde olusabilecek basing, kavanozun
patlamasina neden olabilir.

Uriiniin calismasi sirasinda kenarlari
sicak olacagindan, yakinina, yanici
maddeler konulmamalidir.

Bos kaplari ve tencereleri agik ocak
gOzlerinin Ustline koymayin. Hasar gé-
rebilirler.

Uriiniin Gist kismi sicak olabilecegi igin
plastik ve aliminyum folyo kaplar ko-
nulmamalidir. Bu kaplar yiyecek sak-
lanmak i¢in de kullaniimamalidir.



Her kullanimdan sonra uriinin digme-
lerinin kapali konumda olup olmadigini
kontrol ediniz.

Onemli
Kullanilacak Griinin kurulumu igin

yetkili servisi arayin. Bu islemden
sonra, garanti siiresi baslatilir.

Cocuklar icin giivenlik

Uriin kullanimdayken ve kullanim son-
rasinda soguyana kadar Uriniin agik-
taki kisimlari isinacaktir; gcocuklar uzak
tutulmaldir.

Uriiniin Gizerine gocuklarin ulasabile-
cekleri nesneleri koymayin.

Ambalaj malzemeleri cocuklar igin
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini,
cocuklarin ulagsamayacaklari bir yerde
muhafaza edin veya atik talimatlarina
uygun bir sekilde tasnif ederek cépe
atin.

Gaz calismalarinda giivenlik

Gaz ekipmanlari ve sistemler (izerinde
yapllacak her tirli calisma yetkili ve
ehliyetli kigiler tarafindan yapiimalidir.

Kurulumdan 6nce yerel dagitim (gaz
tlrd ve gaz basinci) kosullarnin Griin
ayarlariyla uyumliu olup olmadigini
kontrol edin.

Uriin, gecerli kurulum yénetmeliklerine
g6re kurulmali ve baglanmaldir. Hava-
landirmayla ilgili gerekliliklere 6zellikle
dikkat edilmelidir; bkz. Kurulum éncesi,
sayfa 9.

Gazli pigirme Urlnlerinin kullaniimasi,
bulunduklar yerlerde isi ve buhar olu-
sumuna yol agar. Mutfagin iyice hava-
landinldigindan emin olmalisiniz. Dogal
havalandirma cikislarini agik tutun ya
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da mekanik bir havalandirma Grini
(davlumbaz) takin.

Gazl Urlinler ve gaz sistemleri diizglin
calismalari icin diizenli olarak kontrol
edilmelidir. Litfen yilik bakim yaptirin.

Gazli ocak gozlerini diizenli olarak
temizleyin. Alevler mavi olmal ve diiz-
gun bir sekilde yanmalidir.

Gazli Grlnlerde gazin iyi yanmasi ge-
reklidir. Yeterli gaz yanmasi yoksa,
karbonmonoksit (CO) aciga gikabilir.
Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve
¢ok zehirli bir gazdir ve kiigtik miktarla-
rinin bile 8limcil etkisi vardir.

Gazla ilgili acil durumlar igin telefon
numaralarini ve gaz kokusu alinmasi
durumunda alinacak énlemler hakkin-
daki bilgileri yerel gaz tedarikginizden
isteyin.

Gaz kokusu aldiginizda yapmaniz gere-
kenler

\ GUVENLIK UYARISI
, Patlama ve zehirlenme tehlikesi!

Ciplak ates kullanmayin ve sigara
icmeyin.

Higbir elektrikli digmeyi ¢alistirma-
yin (6r. lamba diigmesi veya kapi
zili).

Sabit telefon veya cep telefonunu
kullanmayin.

. Gazli GrGinlerin ve gaz sayaglarinin Us-

tindeki tim valfleri kapatin.

. Kapllan ve pencereleri agin.

. Tum borularin ve baglantilarin kagak

yapip yapmadiklarini kontrol edin. Hala
gaz kokusu aliyorsaniz, evden ¢ikin.

4. Komsulari uyarin.

. lItfaiyeyi arayin. Evin disindaki bir telefo-

nu kullanin.



6. Guvenli oldugu bildirilene kadar eve
girmeyin.

Kullanim amaci

Bu Urlin, yalnizca evde kullanim igindir.
Ticari amaglarla kullanimina izin verilme-
mektedir.

Urdin, 1sinma amaci ile kullaniimamalidir.

Uretici, hatal kullanim veya tagima hatalar
nedeniyle olusan herhangi bir zarardan
dolayi sorumlu degildir.

Uriiniin atilmasi

Ambalaj malzemesi

GUVENLIK UYARISI
Ambalaj malzemeleri ile bogulma
tehlikesi!

Cocuklan ambalaj malzemelerin-
den uzak tutun.

Ambalaj malzemesi ve tagsima kilitleri gev-
reye zararl olmayan maddelerden yapilmig-
tir. Lutfen, ambalaj malzemelerinin tim
parcgalarini gevre standartlarina uygun bir
sekilde atin. Bu, ¢evre agisindan faydalidir.

Eski ekipmanlar

Bu Urdinlin Gzerinde, elektrikli ve elektronik
ekipman atiklarinin ayr olarak toplanmasi
gerektigini gésteren bir simge (WEEE) bu-
lunmaktadir. Bu, ekipmanin gevre izerin-

deki etkisini en aza indirmek amaciyla geri
ddénustiirmek veya pargalara ayirmak igin
2002/96/EC AB Yonergesi'ne uygun olarak
ele alinmasi gerektigi anlamina gelir. Daha
fazla bilgi icin litfen yerel ve bélgesel ma-
kamlara bagvurun.

Kontrolll atik toplama islemine tabi tutul-
mayan elektronik Urlnler; zararl madde
icerikleri nedeniyle, gerek cevre gerekse
insan saglidi agisindan potansiyel tehlike
olustururlar.

Gelecekteki tagima islemleri

Uriintin Gizerine bagka esya koy-
mayin. Uriin, dik olarak taginmali-
drr.

Urtintin orijinal kutusunu saklayin ve Griin(i
orijinal kartonu iginde tasiyin. Karton (ze-
rinde yazil olan kilavuz isaretlere uyun.

Onemli
Tasima sirasinda meydana gelmis

olabilecek her tlrli hasara karsi
Urinindzun genel géruntisini
kontrol edin.

Bagsliklar ve tencere desteklerini bantla
sikica sabitleyin.

Orijinal karton yoksa

Uriind, balon kabarcikli ambalaja veya kalin
bir mukavvaya sarin ve taginma esnasinda
hasar gérmesini engellemek icin bantla
sikica yapistirin.
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B Kurulum

Kurulum oncesi

e Bu Unite 1. sinif Grline tekabdl eder,
yani, arkasindan ve bir kenarindan
mutfak duvarlar, mutfak mobilyalari ya
da herhangi bir boyuttaki triinle yan
yana yerlegtirilebilir. Diger kenardaki
mutfak mobilyasi veya Urinler ayni bu-
yuklikte veya daha buylk olmalidir.

¢ Urlinlin yanindaki her tiirlti mutfak
mobilyasi mutlaka isi gecirmez olmali-
dir (100 °C/dk'ya kadar).

Oda havalandirmasi

Yanma icin gereken hava, oda havasindan
alinir ve cikan gazlar dogrudan dogruya
odanin igine verilir.

Uriintiniiziin glivenli calismasi icin iyi bir
oda havalandirmasi sarttir. Odanin hava-
landinimasi icin kullanilabilecek herhangi bir
pencere ya da kapi yoksa, ilave bir hava-
landirma kurulmahdir.

Oda biyukliaga Havalandirma
acikhgi

5 m°'den kiigik | min. 100 cm®

5m"ila10 m® min. 50 cm*

10 m>'den biyiik [ gerekmez

Bodrum veya kiler- | min. 65 cm®

de

Kurulum ve baglantilar

Onemili
Uriini buzdolaplarinin veya sogu-

tucularin yanina kurmayin. Uriniin
yaydidi 1si sogutma Unitelerinin
enerji tiketimini artirir.

e Urlin, yalnizca yasal kurulum kurallari-
na goére kurulmali ve baglanmalidir.

Gaz beslemesi baglantisi

GUVENLIK UYARISI

. Profesyonel olmayan kisilerin
yaptigi onarimlardan kaynakla-
nan patlama veya zehirlenme
tehlikesi.

Uriinlin gaz dagitim sistemine
baglantisi yalnizca yetkili ve ehli-
yetli bir kisi tarafindan yapilabilir.

A GUVENLIK UYARISI

4 Patlama tehlikesi!
Gaz tesisati kurulumuyla ilgili her-
hangi bir galismaya baglamadan
once, lutfen gaz beslemesini kesin.

e Yerel gaz dagitim merkezinden gelen
gazin basinci ve turd, Urtinin tip etike-
tinde veya gaz gosterim etiketinde be-
lirtilen verilerle ayni olmalidir.

Uriiniinliz dogalgaza (NG) ayarlidir.

e Uriin kurulmadan énce dogal gaz
tesisatiniz ayarlanmalidir.

e Tesisatin ucunda, Uriininiizin dogal-
gaz baglantisini saglayacak, ucu kor
tapayla kapatiimis esnek boru olmaldir.

e  Servis Yetkilisi baglantiyl yaparken kor
tapayi sokiip, dogrudan veya diiz bag-
lanti aparatiyla (manson) Urlniinizu
baglayacaktir.

e Dogalgaz vanasinin kolay ulasilabile-
cek bir yerde olmasina dikkat edin.

e  Eger daha sonra UriiniinGzd, ayarli
oldugundan farkl bir gaz tipi ile kul-
lanmak durumunda kalirsaniz, doni-
stim yapilmasi igin yetkili servise bag-
vurmaniz gereklidir.
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 GUVENLIK UYARISI

X\ Gaz hortumunun hasar gérme-
sinden kaynaklanan patlama
tehlikesi!

Gaz hortumu ezilmemeli, katlan-
mamali ya da sikistiriimamali veya
Urndn sicak pargalarina temas
etmemelidir.

Sebeke beslemesi baglantisi

Onemli
Uriiniin mutlaka toprakl bir hat

ile kullaniimasi gerekir!
Topraklama hatti yapilmadan kul-
laniimasi halinde olusacak hasar-
lardan, Uretici firma sorumlu olma-
yacaktir.

lidir. Tip etiketi, Grindn arka muhafa-
zasindadir.

e Urlinuin elektrik kablosu, teknik 6zellik-
lere uyumlu olmalidir; bkz. teknik veri-
ler tablosu Teknik veriler, sayfa 5.

Onemli
Kurulumdan sonra fig kolay erigile-

bilir bir konumda olmalidir (ancak
ocaklarin tizerinde bir yere gelme-
melidir).

GUVENLIK UYARISI
Profesyonel olmayan kisilerin
yaptigi kurulumlardan kaynakla-

nan elektrik carpmasi, kisa devre

veya yangin tehlikesi!
Uriintin sebeke elektrigine baglan-
tisi yalnizca yetkili ve ehliyetli bir

kisi tarafindan yapilabilir ve Grinin

garantisi yalnizca dogru kurulum-
dan sonra baglar.

A GUVENLIK UYARISI

Elektrik kablosu hasarindan
kaynaklanan elektrik carpmasi,
kisa devre veya yangin tehlikesi!

Elektrik kablosu ezilmemeli, kat-
lanmamali ya da sikistirimamali
veya Urliniin sicak parcalarina
temas etmemelidir.

Eger elektrik kablosu hasarlanirsa,
ehliyetli bir elektrikci tarafindan
degistiriimelidir.

*  Sebeke besleme verileri, Gnitenin tip

etiketinde belirtilen verilerle ayni olma-

Elektrik kablosunu prize takin.

Setiistii ocak ayaginin takilmasi

1. Ocak lzerinde disebilecek tim parca-
lan ayirarak, ocagi ters gevirin ve diiz
bir zemine yerlestirin.

2. Urlintintiz ile birlikte verilen 4 adet ayag
ocagin kdselerindeki yuvalara sekildeki
gibi takin.

3. Takildigindan emin olmak igin “tik”
sesini duymaniz gerekmektedir.
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Son kontrol Onemli
on kontro Alevler mavi olmali ve diizgiin bir

1. Gaz beslemesini agin. sekilde yanmalidir. Alevler sarimsi
oldugunda ocak basliginin sikica

yerine oturup oturmadigini kontrol
edin veya ocak gozini temizleyin.

2. Gaz baglantilarinin emniyetli bir sekilde
takilip takilmadiklarini kagak yapip

yapmadiklarini kontrol edin.

3. Ocak gozlerini yakin ve alevin goérini-
muni kontrol edin.
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I 6n Hazirlik

Eneriji tasarrufu icin yapiimasi
gerekenler

Asagidaki ipuglari, Urininizi, ekolojik bir
sekilde ve enerji tasarrufu saglayarak kul-
lanmaniza yardimci olacaktir:

e  Pisirme icin kapakl tencereleri/tavalari
kullanin. Kapak yoksa, eneriji tiketimi
dért kat artabilir.

e Kullanilan tencere tabaninin biyGkIu-
gline uygun olan ocak g6ziini tercih
ediniz. Daima yemekleriniz igin dogru
boyda tencere seciniz. Blylk kaplar
icin gereginden fazla enerjiye ihtiyag
vardir.

lik calistirma

Uriiniin ilk kez temizlenmesi

NOT

Bazi deterjanlar veya temizleme
maddeleri ylizeye zarar verebilir.
Asindirici deterjanlari, temizleme
tozlarini/kremlerini ya da keskin

nesneleri kullanmayin.

1. Tum ambalaj malzemelerini ¢cikarin.

2. Urlinlin ylizeylerini 1slak bez veya siin-
gerle silin ve bir bezle kurulayin.
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E Ocagin Kullaniimasi

Pisirme hakkinda genel bilgiler

GUVENLIK UYARISI

Asin kizdirilan yaglarla yangin
tehlikesi!

Yaglan kizdinrken basindan ayril-
mayin.

Yangini asla su ile sondiirmeye
kalkismayin! Yag alev aldiginda,
tencerenin veya tavanin agzini
kapakla 6rtiin. Givenli olmasi
halinde, ocagi kapatin ve itfaiyeyi
arayin.

e Tencereleri, saplari ocaklarin Uizerine
gelmeyecek sekilde yerlestirmeye dik-
kat ederek, saplarin isinmasini énleyin.

Gazl pisirme

e Kabin biiyikliigi ile gaz alevinin boyu-
tu birbirleriyle uyumlu olmalidir. Gaz
alevlerini kabin tabanindan tagsmaya-
cak sekilde ayarlayin ve kabi tencere
tasiyicisinin Uzerine ortalayarak koyun.

Ocaklarin kullanilmasi

Yardimci bek 12-18 cm

Kuvvetli bek 22-24 cm

Normal bek 18-20 cm

Normal bek 18-20 cm ¢apindaki
tencereler icin uygundur.

AOON =

Blylk alev simgesi en ylksek pisirme
gtlicline, kiglk alev simgesi ise en digik
pisirme glictine karsilik gelmektedir. Kapali
konumunda (Ust), ocak gozlerine gelen gaz
beslemesi kilitlenir.

Gazh ocak gozlerinin yakilmasi
Ocak kontrol diigmeleri ile yakilir.
1. Ocak kontrol diigmesini basili tutun.
» Bir kivilcim ocak gézinl yakar.

2. Saat dénis yonlnun tersine gevirerek
blyik alev simgesine getirin.

» Cikan gaz ateslenir.

3. Istenilen pigirme giiciinii ayarlayin.

Gazh ocak gozlerinin kapatiimasi
Ocak g6zl digmesini kapal (Ust) konumu-
na getirin.

Gaz kesici emniyet tertibati (termik ele-
manh modellerde)

Ust yanicilarda sivi
tagmasi sonucu mey-
dana gelebilecek
sénmelere karsi, em-
niyet mekanizmasi
devreye girerek he-
men gazi keser.

1. Gaz kesme
emniyeti

e Dugmeyi ileri dogru bastirarak saat
doénus yonunun tersine cevirerek ates-
leyiniz.

e Yanma gercgeklestikten sonra, digmeyi
3-5 saniye daha basill tutarak emniyet
tertibatinin devreye girmesini saglayin.
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Egder diigmeyi basip biraktiktan sonra
yanma gerceklesmezse, ayni iglemi
digmeyi 15 saniye basili tutarak tek-
rarlayiniz.

GUVENLIK UYARISI
Y Yanmamis gaz olmasi halinde
alev alip patlama riski vardir!

Atesleme gerceklestiriimemisse,
diigmeye 15 saniyeden fazla bas-
mayin.

Bir dakika bekledikten sonra ates-
leme iglemini yineleyin.
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[ Bakim Ve Temizlik

Genel bilgiler

GUVENLIK UYARISI
Elektrik carpmasi tehlikesi!

Temizlige baslamadan 6nce elekt-
rik carpma tehlikesinden sakinmak
icin Urliniin elektrik baglantisini
kesin.

A GUVENLIK UYARISI
Sicak yizeyler yaniklara neden
olabilir!

Urint temizlemeden dnce Grliniin
sogumasini bekleyin.

rar kullanildiginda bu artiklarin yanmasini
onlemek mumkandr.

Uriintin temizligi icin higbir 6zel temizleme
maddesi gerekli degildir. Bulagik deterjani
ve Ilik su ile yumusak bir bez ya da stinger
yardimiyla temizlenmesi, kuru bir bez ile
kurulanmasi tavsiye edilir.

Asindinici temizlik malzemeleri kullan-
mayiniz!

Onemli
Temizlik igin buharh temizleme

drdnlerini kullanmayin.

NOT

Bazi deterjanlar veya temizleme
maddeleri ylizeye zarar verebilir.
Asindirici deterjanlari, temizleme
tozlarini/kremlerini ya da keskin

nesneleri kullanmayin.

Urain, her kullanimdan sonra iyice temiz-
lenmelidir; bu sekilde yiyecek artiklarini
kolayca cikarmak ve uriin daha sonra tek-

Ocagin temizlenmesi

Gazlh ocaklar

1. Tencere tasiyicilarini ve ocak gézi
kapaklarini ¢ikarin ve temizleyin.

2. Ocagi temizleyin.

3. Ocak g6zl kapaklarini yerlerine takin ve
sikica oturduklarindan emin olun.

4. Ust 1zgaralan yerlerine takarken; tence-
re taslyici ayaklarin, yanicilar ortalaya-
cak sekilde yerlestiriimesine dikkat edin.
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Problemler igin C6ziim Onerileri

GUVENLIK UYARISI

Normal calisma kosullan

Profesyonel olmayan Kisilerin

yaptigi onarimlardan kaynakla-
nan patlama veya zehirlenme

tehlikesi.

Uriin Gizerindeki onanimlar teknik
servis veya ehliyetli bir teknisyen

ik kull

Metal

anim sirasinda birkac saat igin

duman ve koku gelebilir.

pargalar isindigi zaman genlese-

rek ses cikarabilir

Teknik servisi aramadan 6nce, liitfen

tarafindan yapiimalidir. asagidaki noktalan kontrol edin.
Gaz
Anza/sorun Olasi neden Tavsiye/¢6ziim
Atesleme kivilcimi ¢cikmiyor. | Akim yok. Sigorta kutusundaki sigorta-

lan kontrol edin.

Gaz gelmiyor.

Ana gaz vanasi kapall.

Gaz vanasini agin.

Gaz borusu egilmis.

Gaz borusunu diizgln bir
sekilde takin.

Ocak g6zleri diizgiin yanmi-
yor veya hi¢ yanmiyor.

Ocak gozleri kirli.

Ocak gozlerinin pargalarini
temizleyin.

Ocak gbézleri kuru degil.

Ocak gozlerinin pargalarini
kurutun.

Ocak g6zu kapagi emniyetli
bir sekilde yerlestiriimemis.

Ocak gézl kapagini dogru
sekilde yerlestirin.

Gaz vanasi kapall.

Gaz vanasini agin.

Gaz tipl bos (LPG kullanil-

Gaz tipunu degistirin.

Sorun ¢ézlimlenemezse:
1.

Uriiniin sebeke elektrik baglantisini

diginda).

kesin (salteri kapatin veya sigortayi s6-

kiin).

Teknik servisi arayin.

Onemli

Urliniinlizii kendiniz onarmayi
denemeyin. Uriin igerisinde,
bakimi miisteri tarafindan yapi-
labilecek bir parca yoktur.
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B tiiketici Hizmetleri

Degerli Miisterimiz,

Sizlere iyi Urlin vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu nedenle siz
bilingli tliketicilere cok genis kapsamli yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Arcelik Gagr Merkezi de haftanin 7 giinii 08:00-24:00 saatleri arasinda yeni telefon nu-
marasi olan 444 0 888 ile canli olarak hizmet vermeye basladi. Dogrudan bu numarayi
cevirerek Arcelik Cagn Merkezi'ne bagvurabilir ve arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.
Cagn merkezimize ayrica; www.arcelik.com.tr adresindeki Tiiketici Hizmetleri bélimiinde
bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak, ya da 0 216 423
23 53 nolu telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz.

Yazil bagvurular igin adresimiz: Argelik Gagn Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 81719 Tuz-
la/ISTANBUL

Arcelik Gagn Merkezi
444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu gevirmeden’)
Diger Numara
0.216. 585 88 88

" Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi tizerinden, cep telefonu ile
yapllan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi Uzerinden Ucretlendirme yapiimaktadir.

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.
1. UrlinGnizi aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Uriiniiniizii kullanim klavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Uriintiniizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Cagri
Merkezimize basvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene “Teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSi” istemeyi unutmayiniz. Alacag-
niz hizmet figi, ilerde Uriniinlizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size ya-
rar saglayacaktir.

6. Kullanim 8mrii:10 yildir.(Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek
parca bulundurma siresi).

w orecellk
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setysty ocak

Argelik tarafindan verilen bu garanti,Ocak’in normalin disinda kullanilmasindan dogacak
arizalarin giderilmesini kapsamadig1 gibi, asagidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlahgi,; hatal elektrik tesisati, iiriiniin etiketinde yazili voltajdan
farkl voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma lalavuzlarinda yer alan hususlara aylar: kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi ticret karsihiginda yapulir.
Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mal satin
aldig1 satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi tizerinde tahrifat yapildig,
tirtin tizerindeki orijinal seri numarasi kaldinldigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti
gegersizdir.

Urtiniiniiziin, standartlara uygunluk degerlendirmesi Argelik A.5.- PCI tesislerinde yapilmistur:

Uriininiiz, Arcelik A.§.- Pigirici Cihazlar Isletmesi, Yukart Soku Kéyii Deliklitas Mevkii,
Bolu - Tiirkiye adresinde iiretilmistir.

Uretici firma: Argelik A.3.

Cagri Merkezi Telefon Hattimuz: Hergiin 08.00 - 24.00 arasinda hizmetinizdedir.

Gagn Merkezi Diger Numara ARCELIK Cagn Merkezi

444 0 888| 0216 585 8 888 | "..i.israxsur o 021642255



selysty ocak

ARCELIK Ocak‘m, kullanma lalavuzunda gésterildigi sekilde kullanilmas: ve Argelik'in yetkili
kildig1 Servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya bagka bir nedenle
miidahale edilmemis olmasi sartiyla, biitiin pargalari dahil olmak iizere tamami malzeme, isgilik ve
tiretim hatalarina karsi iirtiniin teslim tarihinden itibaren

2 (IKI) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsamu iginde gerek malzeme ve is¢ilik, gerekse montaj hatalarindan dolay: arizalanmas:
halinde yapilan islemler igin is¢ilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya da baska bir ad altinda
higbir ticret talep edilmeyecektir. Garanti siiresi iginde yapilacak onarimlarda gegen siire, garanti
siiresine ilave edilir. Tamir stiresi 20 ig giintidiir. Bu stire mamuliin yetkili servis atélyelerimize,
yetkili servis atolyelerimizin bulunmamast durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza
bildirildigi tarihten itibaren bagslar. Uriiniin arizasinin 10 is giinii icerisinde giderilememesi
halinde Argelik A.S. iiriiniin tamiri tamamlamncaya kadar, benzer izelliklere sahip baska bir
tirtini, miisterinin kullanimina tahsis edecektir.

Arizamin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek
pargalarin saptanmasi tamamen firmamiza aittir. Arizamn giderilmesi tiriiniin bulundugu yerde
veya Yetkili Servis atolyelerinde yapilabiliv. Miisterimizin buna onay sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarim hakkim kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siiresi iginde kalmak kaydiyla,
bir yil icerisinde en az dort defa veya imalatgi-iiretici ve/veya ithalat¢i tarafindan belirlenen
garanti siiresi igerisinde alti defa arizalanmasinin yani swra, bu arizalarin maldan
yararlanamamay: siirekli kilmas,

-Tamiri igin gereken azami siirenin asimasi,

- Firmanin servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla saticisi, bayii, acentesi
temsilciligi ithalatgisi veya imalatgi-tireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirini miimkiin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin ticretsiz
degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhg,
Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigii'ne basvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanilmasina 4077 sayil Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanun ile
bu Kanun'a dayanilarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair
Yonetmelik uyarinca, T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanlig, Tiiketicinin Korunmast ve Piyasa
Gozetimi Genel Miidiirligii tarafindan izin verilmistir.

ARCELIK A.S$.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
1.9

Seri No:
Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No: Tel-Faks:
Satict Firma Unvam:

Satici Firma (Kagse ve Imza):

Bu belge, Glimriik ve Ticaret Bakanligi’nin 97963 no’lu ve 28.02.2011 izin tarihli belgesine gore diizenlenmistir.
Bu boliimii, iiriinii aldiginmz Yetkili Satic1 imzalayacak ve kageleyecektir
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