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Liitfen dnce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Arcelik Grintind tercih ettiiniz icin tesekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile Uretilmis olan
{rlintiniizin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri iirtinii kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagji olarak saklayin. Uriinii bagka
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve
uyarilar dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gecerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda acik bir sekilde belirtilmigtir.

Semboller ve agiklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir;

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydal ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli
durumlara kargi uyari.

& Elektrik carpmasina karsi uyari.

Yangin tehlikesine karsi uyari.

fi Sicak yiizeylere karsi uyari.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitliice/Istanbul /TURKEY

Ce€ Made in TURKEY
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U Gnemli giivenlik ve gevre talimatian

Bu bélimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini Gnlemeye yardimel
olacak gtivenlik talimatlarr yer

alm

aktadir. Bu talimatlara

uyulmamasi halinde her tlrli garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik
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Bu Grdn, drandn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
editim verildikleri stirece 8 yas ve
istdi gocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadigi siirece gocuklar

tarafindan gerceklestiriimemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan iglemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan dretici
firma sorumlu tutulamaz.

Urlin bozuksa veya gézle goriilir
bir hasari varsa, drini
caligtirmayin.

Her kullanimdan sonra drindn
kapall oldugunu kontrol edin.

Elektrik giivenligi
e Uriin anizali ise yetkili servis

tarafindan onarilmadan
calistinilmamalicir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtin, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakl bir prize/hatta baglayin.
Transformatorll ya da
transformatorstz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikciye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Urinlin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapilmadan kullaniimasi halinde
ortaya glkacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacakiir.
Uriind, tizerine su plskuirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise islak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak gekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Urindn fii
prizden gekin.

Eder baglanti kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasi servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir Kisi (tercihen elektrik



teknisyeni) ya da ithalatg! firmanin
tarif edecegi bir kisi tarafindan
kablo degistiriimelidir.

Uriin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma iglemi, ingaat
yonetmelikleri uya-rinca bir
salterle veya sabit elekirik tesi-
satina baglanmig entegre bir
sigortayla gergeklestiriimelidir.
Finn galigirken arka yiizeyi de
Isinir. Elektrik baglantilarn arka
yizeye temas etmemelidir,
baglantilar zarar gorebilir.
Baglanti kablolarini firin kapagina
sikistirmayin ve sicak yUzeylerin
tzerinden gecirmeyin. Kablonun
erimesi sonucunda firnin kisa
devre yapmasina ve yangin
¢lkmasina neden olabilirsiniz.
Elektrikli cihazlar ve sistemler
uzerinde yapilacak her tirlQ
calisma, yetkili ve ehliyetli kigiler
tarafindan gerceklestirilmelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
urtind kapatin ve elektrik
baglantisini kesin. Bunun igin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Grtin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

Uriin caligirken agiktaki kisimlari
sicak olacaktir. Uriine ve isitici
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kiguk gocuklar,
yakinlarinda yetigkin biri

olmaksizin driine
yaklagtirimamalidir.

llac alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda Grdni
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, yiiksek
sicaklikta buharlagir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Urtiniin caligirken kenarlari sicak
olacagi igin yakinina yanici
maddeler koymayin.

Uriin, kullanim sirasinda sicak
olabilir. Sicak bélmelere, firnin ig
kisimlarina, 1sitma elemanlarina
vb. dokunmayin.

TUm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Kapall konserve kutularini ve cam
kavanozlarr 1sitmayin. Olusacak
basing, kavanozun patlamasina
neden olabilir.

Firinlama tepsilerini, tabaklarr ya
da aliminyum folyoyu dogrudan
firnin tabanina koymayin. Biriken
st firnin tabanina zarar verebilir.
Firn kapagini ve camin
temizlemek igin, gizilme ve kirima
riskinden dolayr sert agindirici
temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulasik teli veya
gamagsir suyu gibi yizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
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Elektrik carpmasina yol
acabilecedinden, drind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.

Tel 1zgaralari, "Elektrikli firmnin
kullaniimasi" bolimunde
anlatildigi gibi kullanin.

Uriinii, 6n kapak cami sokilmiis
veya kirlmig sekilde kullanmayin.
Firin tutamags, haviu kurutucu
degildir. Kapak agik 1zgara
yaparken, havlu, eldiven veya
benzeri tekstil drinlerini asmayin.
Sicak firna yemek yerlestirirken,
yemegi ¢ikartirken vb. daima isiya
dayanikli firnn eldivenleri kullanin.
Firin lambasini degistirmeden
once elektrik carpmasi riskini
onlemek igin trdndn elektrik
baglantisini kestiginizden emin
olun.

Urtiniin yanma giivenirligi icin:

Ark olusturmamasi igin, rtn
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Orijinal kablo diginda kesik veya
hasarli kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Uriin figinin takildigi prizde sivi

veya nem olmamasina dikkat edin.

Kullanim amaci
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Bu driin evde kullaniimak Uzere
tasarlanmistir. Ticari amaglarla
kullanimina izin veriimemektedir.
Bu driin sadece pisirme amagli
kullaniimalicir. Oday! 1sitmak gibi

farkli amaglar igin
kullaniimamalidir.

Bu Urln, 1zgara altinda tabak
Isitma, tutamak Gzerine havlu
veya giyecek asarak kurutma
veya Isinma amaciyla
kullaniimamalidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tasima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolay! sorumluluk
kabul etmez.

Finn kismi, yiyeceklerin buzlarini
¢Ozmek, firnlamak, kizartmak ve
Izgara yapmak amaclyla
kullanilabilir.

Satin almig oldugunuz driintin
kullanim 0mri 10 yildir. Bu,
Grdntn tanimlandigr sekilde
calisabilmesi igin Greticinin gerekli
yedek pargalar bulundurma
stresidir.

Cocuklar icin giivenlik

Kullanimi sirasinda, Urinin
ulasilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklarr trinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri gocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacagi bir
yerde saklayin.

Elektrikli ve/veya gazli rlnler,
cocuklar igin tehlikelidir. Uriin
calisirken gocuklar drtinden uzak
tutun ve driinle oynamalarina izin
vermeyin.



Uriintin tizerine cocuklarin
ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.

Kapak agikken, lzerine agir
herhangi bir nesne koymayin
veya cocuklarin kapagin izerine
oturmasina izin vermeyin. Firnin
devrilmesine ya da kapak
mentegelerinin hasar gérmesine
yol acgabilirsiniz.

AEEE Ydnetmeligine Uyum ve Atik
iriiniin elden cikariimasi

Bu drtin, T.C. Gevre ve Sehircilik
Bakanlgi tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrol(
Yénetmeligi’'nde belirtilen zararll
ve yasakll maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu trdin, geri dontstmli ve

tekrar kullanilabilir nitelikteki
yiksek kaliteli parga ve
malzemelerden dretilmigtir. Bu

nedenle, Grtnd, hizmet 6Gmrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
dondstim igin bir toplama
noktasina gotdrin. Bu toplama
noktalarini bolgenizdeki yerel
yonetime sorun. Kullanilmig
Uriinleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynakla-rin
korunmasina yardimci olun.
Uriinii atmadan 6nce gocuklarn
givenligi icin elektrik figini kesin
ve yilkleme kapaginin kilit
mekanizmasini galigmaz duruma
getirin.

Ambalaj bilgisi
e Urlintin ambalajt, Ulusal

Mevzuatimiz geregi geri
dondstirdlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi
ambalaj toplama noktalarina atin.
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B Oriiniiniiz

Genel goriiniim

7 6
8
9
1 Kontrol paneli 6 Raf konumlan
2 Telizgara 7 Ustistic
3 Tepsi 8 Lamba
4 Tutamak 9 Fan motoru (sac arkasinda)
5 Kapak

Fonksiyon digmesi
Dijital saat

Sicaklik diigmesi
Sicaklik lambasi

B O
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gére, verilen aksesuar gesidi
degismektedir. Kullanma kilavuzunda
anlatilan tlim aksesuarlar triiniintizde
bulunmayabilir.

1. Kullanma Kilavuzu
2. Finn tepsisi

Hamur isleri, donmusg gidalar ve biiyik
arcall kizartmalar icin kullanilir,

3. Derin tepsi
Hamur igleri, blydk parcali kizartmalar, sulu
yiyecekler veya izgara yaparken akan
adlarin toplanmasi icin kullanilir,

4. Telizgara
Kizartma yapmak i¢in ya da finnlanacak,
kizartilacak ve gilvecte pisirilecek
yiyeceklerin istenilen rafa yerlestirilmesi igin
kullanilir.

Tel 1zgara ve tepsinin teleskobik raflara
uygun sekilde yerlegtirilmesi

Teleskobik raflar sayesinde tepsiler veya tel
1zgara kolayca takilip gikarilabilir.

Tepsi ve tel 1zgaralarin teleskobik rafla
birlikte kullanimi sirasinda, teleskobik rafin
arkasinda bulunan pimlerin, 1zgaranin ve
tepsinin kenarlarina dayanmig durumda
olmasina dikkat edilmelidir
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Teknik ozellikler

Kullanilacak sigorta

Kablo boyu
Dis boyutlar (yiikseklik/genislik/derinlik 595 mm/594 mm/567 mm

Esas: Ev tipi elektrikli finnlarda, enerji etiketi bilgileri EN 50304 standardina gére verilmistir. Degerler,
standart yik ile alt-iist i1sitict veya fan destekli isitma (var ise) fonksiyonlarinda saptanir.
Enerji verimlilik sinif, ilgili fonksiyonlarin tirlinde bulunup bulunmamasina bagl olarak asagidaki
Oneeliklendirme sirasina gore belirlenir: 1-Eko - Fanli Pigirme, 2- Turbo Yavag Pigirme, 3- Turbo Pisirme, 4-
Fan Destekli Alt/Ust Isitma, 5-Ust ve Alt Isitma.

** Bkz. Kurulum, sayfa 11.

Uriin kalitesini artirmak igin 6nceden haber Uriintin Gizerinde bulunan isaretlemelerde
erilmeksizin teknik dzelliklerde degisiklik eya Urtinle birlikte verilen diger basili
apilabilir, dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili

standartlara gére laboratuvar ortaminda eldej
edilen degerlerdir. Bu degerler, rlinin
kullanim ve ortam gartlarina gére degisebilir.

Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup
Urtinintizle bire bir uyum iginde olmayabilir.
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K Kurulum

Urtintin kurulumu igin size en yakin Yetkili Servise
bagvurun. Uriinii kullanima hazir duruma
getirmek igin Yetkili Servisi cagirmadan 6nce,
elektrik ve/veya gaz tesisatinin uygun oldugundan
emin olun. Degilse ehliyetli bir elektrikci ve
tesisatcl cadirarak gerekli diizenlemeleri yaptirin,
Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan islemler
nedeniyle dodabilecek zararlardan Uretici firma
sorumlu tutulamaz ve UriinGin garantisi gecersiz
olur.

Uriiniin yerlestirilecedi yerin ve ayrica
elektrik tesisatinin hazirlanmasi misteriye
aittir.

UYARIL:

Uriiniin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmalidir.

l UYARL
Uriind kurmadan Once dzerinde

herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.
Hasarli drtinler glivenliginiz igin tehlike
olugturur.

Kurulum igin dogru yer
Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina
monte edilebilecek sekilde tasarlanmigtir. Uriinle
mutfak duvarlari ve mobilyasi arasinda givenli bir
mesafe birakilmalidir. Uygun bogluklar igin sekle
bakin. (degerler mm cinsindendir).

e Kullanilan ytizeyler, sentetik laminatlar ve
yapistinicilar 1stya dayanikli olmalicir
(minimum 100°C).

e Mutfak dolaplar ayni seviyede olmali ve
sabitlenmelidir.

e Finnin altinda bir gekmece varsa, firnla
cekmece arasina bir raf konulmalidir.

o Uriinii en az iki kigiyle tagiyin.

Urtinii buzdolaplarinin veya sogutucularin
anina kurmayin. Urlinlin yaydigi 1si
sogutma cihazlarinin enerji tiketimini artinr,

Uriinii tagimak veya hareket ettirmek icin,
kapak ve/veya tutamagi kullanmayin.

Urintin tel Kollari varsa, tiriind tasidiktan
sonra kollar geriye, yan duvarlarin igine itin.

CHS!
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590

* min.

Kurulum ve baglantilar

o Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina
gore kurulmali ve baglanmaldir.

Elektrik baglantisi

Uriinii, "Teknik ozellikler" tablosundaki degerlere

uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir

prize/hatta baglayin. Transformatorlli ya da

transformatorstiz kullanimda, topraklama

tesisatini ehliyetli bir elektrikgiye yaptirmayr ihmal
etmeyin. Uriiniin, yerel yonetmeliklere uygun
topraklama yapiimadan kullaniimasi halinde
ortaya glkacak zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktr.
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UYARI:
Urliniin sebeke elektrigine baglantisi

yalnizca yetkili ve ehliyetli bir kisi
tarafindan yapilabilir ve Uriintin garantisi
yalnizca dogru kurulumdan sonra
baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
Uretici firma sorumlu tutulamaz.

UYARI:

Elekirik kablosu ezilmemeli,
katlanmamali, sikigtinimamali veya
driindin sicak pargalarina temas
etmemelidir.

Eder elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli
bir elektrikgi tarafindan degistirilmelidir.

B

e Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumlu
olmalidir.

e Sebeke besleme verileri Griindn tip
etiketinde belirtilen verilerle ayni olmalidir.
On kapagi agtiginizda tip etiketini
gorebilirsiniz.

e Uriiniin baglanti kablosu “Teknik ozellikler”
bolimiinde belirtilen degerlerle uyumlu
olmalidir.

UYARI:

Elekirik tesisatl (izerinde herhangi bir
calismaya baglamadan once Griintn
elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

Firini, sekildeki gibi 2 vida araciligyla sabitleyin.
Sogutma fanh cihazlar igin

1 Sogutma fani

2 Kontrol paneli

3 Kapak

Urtine takil sogutma fani hem ankastre dolabini
hem de Urliniin dn kismini sogutur.

Elektrik kablosunun figi kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmalidir (ancak ocaklarin
(izerinde bir yere gelmemelidir).

) B

Elektrik kablosunu prize takin.

Uriiniin yerine monte edilmesi

1. Elekirik kablosunun kopmamasina ve
sikismamasina dikkat ederek, firni, kabin
deligine kaydinn, hizalayin ve sabitleyin.
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Sogutma fani, finn kapandiktan sonra
aklasik 20-30 dakika daha galigmaya

devam eder.

Eder finn saatini programlayarak pigirme

yaptiysaniz, pigirme stresi sonunda tiim

fonksiyonlarla birlikte sogutma fani da

kapanir.

Son kontrol

1. Elekirik kablosunu prize takin ve cihazin
sigortasini agin.

2. Fonksiyonlari kontrol edin.




Gelecekteki tagima iglemleri

Uriiniin orijinal kutusunu saklayin ve Giriini
bu kutunun iginde tasiyin. Kutu zerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa,
UriinG balon kabarcikli ambalaj
malzemesiyle veya kalin bir mukavvayla
sarin ve sikica bantlayin.

Finnin igindeki tel 1zgara ve tepsinin firn
kapagina zarar vermesini engellemek igin
finn kapaginin i¢ tarafina, bu tepsilerle ayni
hizaya gelecek gekilde bir karton gerit
yerlestirin. Firin kapagini yan duvarlara
bantlayin.

Uriinti tasimak veya hareket ettirmek igin
kapag! veya tutamag! kullanmayin.

(Uriintin tizerine baska esya koymayin ve dik
olarak taslyin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her tlirli hasara karg! Griiniin genel

goriintdstind kontrol edin.
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Bl 6n hazirlik

Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, driinintizi, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimci olacakiir:

e Finnda, 1slyl daha iyi ileten, koyu renkli veya
emaye kapl kaplar kullanin.

e Yiyeceklerinizi pigirirken, tarifte veya
kullanim kilavuzundaki tabloda 6n 1sitma
yapiimasi sdyleniyorsa, finni dnceden 1sitin.

e Pisirme stresince, finn kapagini sik sik
agmayin.

e Finnda ayni anda birden fazla yemek
pisirmeye cgaligin. Tel rafin Gzerine iki
pisirme kabi koyarak ayni anda
pisirebilirsiniz.

e Birden fazla yemegi pes pese pisirin. Firn
IsIsini kaybetmemis olacaktir.

e e [ynini, pisirmenin sona erme zamanindan
birkac dakika énce kapayin. Bu durumda
finn kapagini agmayin.

e Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden dnce
¢Ozdrdn.

ik kullanim
Saat ayan

Finni kullanmadan 6nce saat ayari
apimalidir. Saat ayari yapiimazsa firin
calismayacaktir.

Herhangi bir ayar yapilirken saat (izerindeki
ilgili semboller yanip soner.

@]

Program tusu
Pisirme suresi
Pisirme bitig stiresi
Alarm

Eksi tusu

Arti tugu

Ekran parlaklik ayar
Alarm sesi siddeti
Ginln saati

10 Tugkilidi

11 Ayarlama tusu
Saat ayari yapildiktan sonra, sicaklik digmesi ve
fonksiyon digmesi ile istediginiz konumu
ayarlayarak; pisirme islemini kendiniz baslatip,
bitirebilirsiniz.

GUn(in saati ayarli degil ise zaman ayari
12:00 dan itibaren artmaya/ilerlemeye
baglayacaktir. Giinlin saatinin ayarll
olmadigini bildirmek icin saat sembolii ‘9"

ekranda goriinecektir. Zaman ayari
yapildiginda sembol kaybolacaktir.

o N O O B~ w N~

o

Finnailk elekirik verildikten sonra, (5) ve (6)
tusuyla guniin saatini ayarlayin.
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Elekirik kesintisi halinde giiniin saati ayarlar
iptal olur. Yeniden ayarlama yapiimasi
gerekir.

Giiniin saatinin degistirilmesi

Finninizda; daha énce ayarlamis oldugunuz

glintin saatini degistirmek igin,

1. (11) tusuna basarak giniin saati sembolin(
‘9" aktif hale getirin.

2. '='ve'+' (5/6) tuglanyla giiniin saatini
ayarlayin.



Ekran parlaklik ayarinin degistirilmesi

1. Ekran parlaklik ayari igin (11) tusuna basarak
ekran parlaklik ayari sembollinii '7* aktif hale
getirin.

2. '='ve'+' (5/6) tuslaryla istenilen parlakiiga
ayarlayin.

» Ekranda segilen ekran parlaklik seviyesi d-01

veya d-02veya d-03 olarak goriinecektir.

ilk temizlik

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
Uizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirci deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. TUm ambalaj malzemelerini gikarin.

2. Urtiniin yiizeylerini 1slak bez veya siingerle
silin ve bir bezle kurulayin.

ik 1sitma

Uriinti yaklasik 30 dakika 1sitin ve sonra kapayin.
Bu sayede Uretim sirasinda firnda kalmig
olabilecek artiklar ve katmanlar yakilarak
temizlenmis olur.

UYARI

Sicak ytizeyler yaniklara neden olur!
Urlirn calisirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, rlintin i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar driinden uzak tutun.
Sicak finnin igerisine yemek koyup
cikartirken daima isiya dayanikli firin
eldivenlerini kullanin.

Elektrikli firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray!
finndan gikarin.

2. Finnin kapagini kapatin.

3. Statik konumunu segin.

4. Enyiiksek sicakligi segin; bkz. Elektrikli firmin

Kullaniimasi, sayfa 18.

Yaklagik 30 dakika calistirin.

Firnninizi kapatin; bkz. Elektrikii firnin

kullaniimasi, sayfa 18

Izgarali firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray!
finndan cikarin.

Firinin kapagini kapatin.

Izgaranin en yiiksek guctnd secin; bkz.
lzgaranin ¢alistinimasi, sayfa 24.

Yaklagik 30 dakika caligtirin.

lzgaranizi kapatin; bkz. Izgaranin ¢aligtiriimasi,
sayfa 24

Ik kullanim sirasinda, birkag saat icin
duman ve koku gelebilir. Bu normal bir
durumdur ve giderilmesi icin iyi bir
havalandirma saglamaniz yeterlidir. Olusan
duman ve kokuyu dogrudan solumaktan
kaginin.

o o

w o

o~
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B Finin kullaniimas:

Firinda pisirme, kizartma ve i1zgara
hakkinda genel bilgiler

UYARI

Sicak ytizeyler yaniklara neden olur!
Urlirn calisirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Urlinlin i¢c kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar dirlinden uzak tutun.
Sicak firnin igerisine yemek koyup
cikartirken daima isiya dayanikli firin
eldivenlerini kullanin.

l UYARI:
Buhar ¢ikabilecegi icin, finnin kapagini

acarken uzak durun.

Cikan buhar elinizi, yliziinliz(i ve/veya

g0ziinliz(i yakabilir.

Fininda pisirmeyle ilgili ipuclan

e Yapismayan kaplamali, uygun metal
tabaklar veya alliminyum kaplar ya da isiya
dayanikli silikon kaliplar kullanin.

Raf tizerindeki alani en iyi sekilde kullanin.
Firnda pisirme yaparken pisirme kalibini
rafin ortasina yerlegtirin.

e Finniveya i1zgaray! ¢alistirmadan 6nce,
dogru raf konumunu segin. Finn sicakken
raf konumunu degistirmeyin.

e Finnin kapagini kapali tutun.

Kizartmayla ilgili ipuclari

e B{tlin tavuk, hindi ve biylik parga etleri
pisirmeden dnce limon suyu ve karabiberle
terbiye etmeniz pisirme performansini
artiracaktr.

e Kemikli etlerin kizartilarak pisirilmesi,
kemiksiz etlerin kizartilarak pigirilmesinden
15 ila 30 dakika daha fazla stirer.

e Etkaliniginin her santimetresi igin agag!
yukari 4 ila 5 dakika pigirme siresi
hesaplamalisiniz.

e Pisirme stresi dolduktan sonra eti firn
icinde yaklasik 10 dakika bekletin. Etin suyu,
kizaran ete daha iyi dagilir ve et kesildigi
zaman digari glkmaz.
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e Balk, i1siya dayanikli bir tabakta orta veya alt
seviyedeki raf tizerine konulmalidlir.

Izgarayla ilgili ipuclan

Kirmizi et, balik ve kilmes hayvani etleri 1zgara

yaplldiinda cabucak kahverengilesir, gizel bir

kabuk tutar ve kurumaz. Fileto etler, sislik etler,
sosisler/sucuklar ve ayni zamanda sulu sebzeler

(domates, sogan vb.) dzellikle 1zgara igin

uygundur.

e |zgara yaplilacak parcalar tel 1zgara ya da tel
Izgarall tepsinin tzerine isitici boyutlarini
gecmeyecek sekilde dagitarak yerlestirin.

e Tel1izgara veya finn tepsisini, firnda
istediginiz seviyeye sirtin. Tel 1zgarada
Izgara yapiyorsaniz, yaglarin toplanmasi igin
alta firin tepsisi stirtin. Firn tepsisinin igine
biraz su koyarsaniz, daha sonra kolayca
temizleyebilirsiniz.

Tavaya asla Ucte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglar kizdirrken
bagindan aynimayin. Asin kizgin yaglar
yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla sdndirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortiin. Glvenli olmas halinde ocag
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

/A

Elektrikli firmin kullaniimasi

Finni kullanmadan 6nce saat ayari
aplimalidir. Saat ayari yapiimazsa firin
calismayacaktir.

Sicaklik ve calisma modunun segilmesi

1 2

1 Fonksiyon diigmesi
2 Sicaklik diigmesi

Finninizin digmeleri, iceri bastirinca disari ¢ikan
tipte (pop-out) digmelerdir.



1. lgeri dogru bastirarak diigmeyi disari Ust ve alt 1sitma

¢lkardiktan sonra ayarinizi yapin. =) Ustve alt 1sitma agkktir. Yiyecekler,
O — Ustten ve alttan ayni anda isitilir.

Ornegin; kekler, bérekler veya pisirme
kaliplarindaki kekler ve glivecler igin
uygundur. Tek tepsi ile pisirme yapin.

Alt 1sitma
. : Yalnizca alt 1sitma agiktir. Pizza ve
2. Pigirme iglemi bittiginde diigmeyi kapali (ist) alttan kahverengilesmesi istenen
konuma getirerek iceri dogru bastirin. s Yiyecekler iin uygundur.

1. Sicaklik dugmesini istedidiniz sicakliga getirin.

2. Fonksiyon diigmesini istediginiz calisma
¢ J gimiz cals Fan destekli alt/iist 1sitma

moduna getirin. ) .
» Firin, ayarlanan sicakliga kadar isinir ve bu g Easnt ;glE.Its'lsé;”;aﬁ;gefgmig?g;;?:k')
sicaklgi korur. Isinma sirasinda sicaklik lambasi firinin her yerine egif oranda ve hizl
yanar. bir sekilde dagitilir. Tek tepsi ile
Elektrikli firinin kapatiimasi pisirme yapiniz.

Fonksiyon diigmesini ve sicaklik digmesini kapali
(st) konumuna getirin.

Fanh ¢aligma

Finin isitiimaz. Yalnizca (arka

% duvardaki) fan calisir. Taneli donmus
yiyecekler oda sicakliginda yavas
yavag ¢0zullir, pismis yiyecekler
sogutulur,

Turbo pigirme

(2\ Fanli isitma (arka duvardaki) alisir.

Sicak hava, fan vasitasiyla firnin her

Raf konumlari (Tel rafli modellerde) b yerine esit oranda ve hizll bir sekilde
Tel izgaranin tel raf tizerine dogru gekilde dagitilr. Cogu durumda 6n isitmaya
yerlestirilmesi 6nemlidir. Tel 1zgara sekilde gerek yoktur. Farkli raf seviyelerinde
gosterildigi gibi, tel rafin arasina girecek bigimde yiyeceginizi pisirmek igin uygundur.
yerlestirilmelidir. Gok tepsili pisirmelere uygundur.

Tel 1zgaray! yerlestirirken finnin arkasina
dayandirmayin. lyi bir 1zgara performansi elde

etmek igin, tel 1zgarayi rafin 6n tarafina stirdikten 30" fonksiyonu

sonra, kapagi kapatirken yerlesmesini saglayin. g@ gjf:rgg]k?) ?a'ﬁf.s :;w;;zgm
CGalisma modiari —_— Pisirilecek tirintin her tarafi esit
Burada gosterilen ¢alisma modlarinin siralamasi derecede ve hizli bir sekilde piger.
Griininizdeki diizenlemeden farkli olabilir. Tek tepsi ile pigirme yapin.
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Bilyilk 1zgara
AN Firin tavanindaki biytk 1zgara caligir.
Daha fazla miktarda 1zgara et

yapmaya uygundur.
e [zgara yapmak icin biylk
veya orta biytiklikteki

porsiyonlari 1zgara Isiticisinin
altindaki dogru raf
konumuna yerlestirin.
Sicakligi maksimuma getirin.
Izgara siiresinin yarisinda,
yiyecegi gevirin.

Fan destekli kiigiik 1zgara
W

% Izgara etkisi normal 1zgaradaki kadar
glcli degildir.

e [zgara yapmak icin kligUk
veya orta biytklikteki
porsiyonlari 1zgara Isiticisinin
altindaki dogru raf
konumuna yerlestirin.
istenilen sicakliga ayarlayin.
Izgara siresinin yarisinda,
yiyecegi cevirin.

Firin saatinin kullaniimasi

11 10 9

Program tugu
Pigirme suresi
Pisirme bitig siiresi
Alarm

Eksi tusu

Arti tusu

Ekran parlaklik ayar
Alarm sesi siddeti

O N O OB W NN =
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9 GUn(in saati
10 Tugkilidi
11 Ayarlama tusu

Maximum time that can be set for end of
cooking is 5 hours 59 minutes.

Program will be cancelled in case of power
failure. You must reprogram the oven.

Herhangi bir ayar yapilirken, ilgili semboller
lekranda yanip soner. Yapilan ayarlarin
kaydedilmesi igin kisa bir sire
beklenmelidir.

Herhangi bir pisirme ayar yapiimigsa gunin
saati ayarlanamaz.

Pisirme bagladiginda pisirme stiresi ekranda
gosterilir,

CHSOEICHAS!

Pigirme siiresini belirterek pisirme

yapilmasi;

Saat (izerinde, pisirme siiresini ayarlayarak, stre

bitiminde firnin durmasini saglayabilirsiniz.

1. Pisirme stiresi igin Program tusuna (1)
tusuna basarak pisirme siiresi semboling ‘2"
etkinlestirin.

2. '='/'+' (5/6) tuslanyla pisirme siiresini
ayarlayin.

» Pisirme stiresi ayarlandiktan sonra pisirme

sembolli ekranda stirekli goriinecektir.

Pigirme bitig saatini daha ileri bir saate

ayarlamak isterseniz;

Saat (izerinde; pigirme stiresini ayarladiktan

sonra pisirme bitig saatini daha ileri bir saate

ayarlayabilirsiniz.

1. Pisirme stiresi igin Program (1) tuguna
basarak pisirme stresi semboliini 3
etkinlestirin.

2. Eksi (5) ve (6) tuslaryla pisirme stiresini
ayarlayin.



» Pisirme stresi ayarlandiktan sonra pisirme

sembolli yanik kalir (ekranda strekli gortindr).

3. Pisirme bitis saati i¢in Program (1) tusuna
basarak pisirme bitis saati semboling '3'
etkinlegtirin.

4. '-''5've '+''6' tuglariyla pigirme bitig
saatini ayarlayin.

» Pisirme bitis saati ayarlandiktan sonra, pigirme

bitig sembolil ve pisirme sembolii de ekranda

stirekli gortinecektir. Pisirme basladigi anda
pisirme bitis sembolul (3) kaybolacaktir.

5. Yemeginizi firna koyun.

6. Galisma modunu ve sicakligini secin.

» Finn saati, ayarlamisg oldugunuz pigirme bitig

saati ile pigirme stiresini kullanarak, pisirmenin

baglayacag saati otomatik olarak hesaplar.

Pisirme baglangig zamani geldiginde segilen

galisma modu devreye girer ve firn ayarlanan

sicakli§a kadar i1sinir. Pigirme stresinin bitimine
kadar bu sicakligi muhafaza eder.

7. Pisirme islemi tamamlandiktan sonra
ekranda "End" yazisi goriinir ve alarm
sinyali verilir.

8. Alarm sinyali 2 dakika siireyle calar. Alarm
sinyalini durdurmak igin herhangi bir tusa
basin. Alarm kesilir ve ekranda giintin saati
gosterilir.

larm calarken, herhangi bir tusa
basilarak kapatildiginda, firn, tekrar
calismaya baglayacaktir.
Alarm ¢alma slresi bitti§inde herhangi
bir tusa basildiji takdirde, finn, tekrar
calismaya baglayacaktrr.

9. Sicaklik diigmesi ve Fonksiyon diigmesi ile
finni kapatin.

Tus kilidinin kullaniimasi

Tus kilidini etkinlestirilmesi

Tus kilidi 6zelligini kullanarak firnin kullanimini

engelleyebilirsiniz.

1
N
=

[P

1 Program tusu

2 Pisirme suresi

3 Pisirme bitig stiresi

4 Alarm

5 Eksi tusu

6 Arti tusu

7 Ekran parlaklik ayar

8 Alarm sesi siddeti

9 Gliniin saati

10 Tugkilidi

11 Ayarlama tusu

1. Ayarlamaigin (11) tusuna basarak Tus Kilidi
sembollint '10" etkinlestirin.

» Ekranda "OFF" yazisI goriinecektir.

2. '+' (6) tusuna basarak Tus Kilidini
etkinlestirin.

» Tus kilidi ayarlandiktan sonra ekranda "On"

yazisi gorlnr ve tug kilidi sembolii 10" yanik

kalr.

us kilidi fonksiyonu devrede iken (11) tusu
disinda saat tuglari kullanilamaz.

Tus kilidini devreden ¢ikariimasi

1. Ayarlama (11) tuguna basarak tus kilidi
semboliind (10) etkinlestirin.

» Ekranda "0On" yazisi gériinecektir.

2. '-'(5) tusuna basarak tus kilidini devre digl
birakin.

» Tus kilidi kapatildiktan sonra ekranda "OFF"

yazisi gorlnr.

Saatin alarm olarak Kullaniimasi

Uriin saatini, pisirme programi disinda herhangi

bir uyar ya da hatirlatma amaciyla da

kullanabilirsiniz.
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Alarm saatinin, firn fonksiyonlar zerinde
herhangi bir etkisi yoktur. Uyar amagh kullanilir.
Ornegin alarm saatini finndaki yiyecegi belirli bir

anda gevirmek istediginiz zaman kullanabilirsiniz.

Ayarladi§iniz slire dolar dolmaz, alarm saati bir
sinyal verir.

Alarmi iptal etmek isterseniz;

1. Alarm stiresini sifilamak igin Program (1)
tusuna basarak alarm siiresi semboliinG '4'
etkinlestirin.

2. "00:00" gosterinceye kadar '-' (5) tuguna
baslli tutun.

6
|
|

Program tugu
Pigirme suresi
Pisirme bitig siiresi
Alarm

Eksi tusu

Arti tusu

Ekran parlakiik ayar
Alarm sesi siddeti
GUnUn saati

10 Tus kilidi

11 Ayarlama tugu
Alarm saatinin ayarlanmasi

1. Program (1) tuguna basarak alarm suresi
sembollind '4'etkinlestirin.

O N O OB W NN =
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Maksimum alarm siiresi 23 saat 59
dakika olabilir.

2. '='/'+"' (5/6) tuslanyla alarm stiresini
ayarlayin.

» Alarm slresi ayarlandiktan sonra alarm siiresi

sembolil yanik kalir ve alarm siresi ekranda

gortindr.

3. Alarm siiresi tamamlandiktan sonra Alarm
Stiresi Sembolli '4'yanip sénmeye baslar ve
alarm duyulur.

Alarmin kapatiimasi

1. Alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa
basin.

» Alarm kesilir ve ekranda gliniin saati gosterilir.
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larm siresi ekranda gosterilir. Alarm siiresi
e pigirme siiresi ayni anda ayarlanmig ise,
kisa olan stire ekranda gosterilir.

Alarm ses tonunun degistirilmesi

1. Ayarlama tuguna (11) basarak alarm ses tonu
sembollini '8" etkinlestirin.

2. '='/'+' (5/6) tuslanyla istediginiz tona
ayarlayin.

» Secilen alarm ses tonu ekranda "b-01" veya

"b-02"veya "b-03" olarak goriinecektir.



Pigirme siireleri tablosu Firinlama ve kizartma

Belirtilen degerler laboratuarda saptanmistir. Firinin 1. rafi en alt raftir.
ize uygun degerler bu degerlerden farkli

olabilir.

Pisirme seviyesi sayisi - Sicaklik (°C) Pisirme siresi (dk)
)

Kalipta kek® b 0B 0 e )

25 dk. 250/max
sonra 180 ... 190

2 tepsi ile ayni anda pisirme yapilirken, derin tepsiyi st rafa, derin olmayan tepsiyi alt rafa yerlestirin.
* Tiim yiyecekler iin 6n isitma yapilmasi onerilir.

(**) On 1sitma yapilmas! gereken pisirmelerde; e Kekin Ust(i yanmigsa daha alt rafa koyun,
Pisirme baslangicinda, sicaklik lambasi sicakligi diigtirin ve pisirme siiresini artinn.
sénlinceye kadar 6n isitma yapin. e i iyi pismig fakat disi yapislyorsa daha az
Kek pisirmenin piif noktalari miktarda SV l.<u.||an|n, sicakligi azaltin ve
e Kek gok kuruysa, sicakiigi 10°C kadar pisirme suresini artirn.
arttin ve pisirme stresini kisaltin. Borek pisirmenin piif noktalan
e Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya e Borek cok kuruysa, sicakligl 10°C kadar
da sicakligi 10°C kadar azaltin. artirin ve pisirme stresini kisaltin. Yufka
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aralarini sit, yag, yumurta ve yogurt
karisimindan olugan bir sosla islatin.

e Borek geg pisiyorsa hazirlamis oldugunuz
boregin kalinhiginin tepsiden tasmamasina
Ozen gosterin.

e Boregin Ustl kizaryor fakat alti pismiyorsa,
borek icin kullanacaginiz sos miktarinin
boregin alt kisminda fazla olmamasina ézen
gosterin. Esit bir kizarma igin sosu, yufka
aralarina ve boregin (izerine egit yaymaya
galigin.

Boreginizi pisirme tablosuna uygun konum

e sicaklikta pigirin. Alt kismi yine de az
kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa
yerlegtirin.

Sebze yemegi pisirmenin piif noktalar

e Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa,
tepsi yerine kapakli bir kapta pisirin. Kapakli
kaplar yemegin suyunu muhafaza eder.

e Sebze yemegi yeterince pismiyorsa,
sebzeleri 6nceden haslayip ya da konserve
kivaminda hazirlayip firna strin.

Izgaranin calistiriimasi

Finni kullanmadan 6nce saat ayari
apimalidir. Saat ayari yapiimazsa firin
calismayacaktir,

UYARI
[zgara sirasinda firinin kapagini kapatin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

Izgara pisirme siireleri tablosu
Elektrikli 1zgarayla 1zgara yapma

Izgaranin aciimasi

1. Fonksiyon dugmesini istediginiz izgara
simgesinin dstline getirin.

2. Sonra, istediginiz 1zgara sicakligina ayarlayin.

3. Gerekirse, yaklagik 5 dakika kadar on isitma
yapin.

» Sicaklik lambasi yanar.

Izgaranin kapatilmasi

1. Fonksiyon digmesini kapalr (list) konumuna
getirin.

Raf konumlan

Tel izgaranin finnin arka tarafina dayali olmasi

durumunda 1zgara performansi disecektir. En iyi

Izgara performansini elde etmek igin, tel

Izgaranizi rafin 6n tarafina siriin ve kapak

ardimiyla yerlesmesini saglayin.

Tavaya asla Ucte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglar kizdirirken
bagindan ayriimayin. Asir kizgin yaglar

yangin tehlikesi tagimaktadir.Olast bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortlin. Gvenli olmasi halinde ocag
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

25..30 dk.
1.2dk
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[} Bakim ve temizlik

Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde driinin
kullanim émr(i uzar ve sik kargilasilan sorunlar
azalr.

UYARI:

Bakim ve temizlik iglemlerine
baglamadan énce driinin elektrik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

UYARI:

Urtinii temizlemeden dnce Grtiniin
sogumasini bekleyin.

Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

e Urlin, her kullanimdan sonra iyice
temizlenmelidir. Boylece yiyecek artiklari
kolayca temizlenir ve (iriin daha sonra tekrar
kullanildiginda bu artiklarin yanmasi 6nlenir.

e Uriiniin temizligi igin ¢zel bir temizleme
maddesine gerek yoktur. Uriinii bulagik
deterjan, ilik su ve yumusak bir bez ya da
stinger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle
kurulayin.

e Temizlik isleminden sonra kalan sivilari
tamamen sildiginizden ve pisirme sirasinda
etrafa sigrayan yemekleri hemen
temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin ve
tutamagin temizliginde asit veya klor igeren
temizleme maddeleri kullanmayin. Sabunlu
yumusak bir bez ve sivi (gizici olmayan)
deterjan yardimiyla tek yonde silmeye dikkat
ederek temizleyin.

Bazi deterjanlar veya temizleme maddeleri
Uizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

emizlik icin buharli temizleme drtnlerini
kullanmayin.

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve digmelerini islak bir bezle
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temiziemek igin kontrol

diigmelerini stkmeyin.

Kontrol paneli hasar gérebilir!

Firin iginin temizlenmesi

Firinin yan duvarlarinin temizlenmesi

1. Tel rafin 6n tarafini, yan duvara ters yonde
cekerek gikarin.

2. Tel rafi kendinize dogru cekerek, rafi
tamamen cikarin,

Katalitik duvarlar

Firnin i¢ yan duvarlar veya sadece arka duvari
katalitik emaye ile kaplanmig olabilir.

Finnin katalitik duvarlari temizlenmemelidir.
Duvarlarin gdzenekli yiizeyi, sacilan yaglarin
emilmesi ve donustdriimesi (buhar ve
karbondioksit) yoluyla kendiliginden temizlenir,
Firin kapaginin temizlenmesi

Firinin kapagini bulagik deterjani, ilik su ve
yumusak bir bez ya da siinger kullanarak
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

Finn kapagini ve camini temizlemek igin sert
asindinici temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya gamagir suyu

gibi yiizeye zarar verecek malzemeler
kullanmayn.
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Firin kapaginin sokiilmesi

1. Onkapagi (1) agin.

2. Sekilde gorildigi gibi, sagda ve solda
bulunan 6n kapak mentese yuvasindaki (2)
Klipsleri asagiya dogru bastirarak agin.

1 2 3
1 Onkapak
2 Mentese

Fi

12 3

3. On kapag yari aclk pozisyona getirin.

4. Bosa ¢ikan kapadi yukari dogru cekerek sag
ve sol mentegelerden kurtarip yerinden
clkarn.

Kapagin yeniden takilmasi igin, sokerken
uygulanan iglemler, sirasiyla sondan basa
dogru tekrar uygulanmalidir. Kapag
takarken, mentese yuvasindaki klipsleri
kapamay! unutmayin.
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Kapak i¢c caminin yerinden

cikariimasi
Urliniin 6n kapak i¢ cami temizlemek (izere
sokulebilir,

Firin kapagini agin

1 Cerceve

2 Plastik parca
On kapagin iist kisminda takili olan plastik
parcayi kendinize dogru cekerek cikarin.

4 123

1 En igteki cam

2 g cam

3 Dig cam

4 Plastik cam yuvasI-Alt

Sekilde goraldiga gibi, en i cami (1) ‘A’
yonlinde hafifce yukar dogru kaldirarak 'B'
yoninde gekerek gikarin.

I¢ cami (2) sbkmek icin de ayni iglemi tekrarlayin.



Kapagi yeniden gruplamanin ilk adimi, i¢ cami (2)
yerine takmakir,

Sekilde goraldigi gibi, camin pahl kdsesini,
plastik yuvanin pahli kogesini karsilayacak sekilde
yerlestirin

I cam (2), en igerideki cama (1) yakin olan
plastik yuvaya takiimalidir.

En igerideki cami yerine takarken (1); camin
baskili yziiniin i¢ cama bakacak gekilde
takilmasina dikkat edilmelidir.

I camin alt kogelerinin, alt plastik yuvalarina
denk gelecek sekilde yerlestirilmesi dnemlidir.
Plastik pargayl, 'klik' sesi gelinceye kadar
gerceveye dogru itin,

Firin lambasinin degistirilmesi

UYARI:

Firn lambasini degistirmeden 6nce
elektrik carpmasi riskini ortadan
kaldirmak igin, elektrik baglantisini
kesin ve firnin sogumasini bekleyin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

Firn lambasi 300 °C 1siya dayanikl ozel bir
elektrikli ampuldr. Lambanin 6zellikleri igin
bkz. Teknik dzellikler, sayfa 10. Finn
lambalari Yetkili Servislerden temin
edilebilir.

Lambanin konumu, sekilde gosterilenden
arkli olabilir.

Flrlqlmzda yuvarlak lamba varsa,
1. Uriindin elekirik baglantisini kesin.
2. Cam kapag saatin aksi yonde gevirerek

3. Finn lambasini saatin aksi yonde cevirerek
glkarin ve yenisiyle degistirin.
4. Cam kapagi tekrar yerine takin.
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Sorun giderme

e (alisma sirasinda buhar ¢ikmasi normaldir. >>> Bu bir ariza degildir.

e Metal pargalgr isindigi zaman genleserek ses ¢ikarabilir. >>> Bu bir ariza dedildir.

e Sigorta bozuk veya atmig olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortalan kontrol edin. Gerekirse,
bunlar degistirin veya yeniden devreye sokun.

e Uriiniin fisi (toprakli) prize takimamig olabilir. >>> Figin prize takilip takimadigini kontrol edin.

e Kontrol paneldeki tuslar calismiyor. >>> Tug kilidi etkin olabilir, Tug kilidini devre digi birakin.
(Bkz Tus kilidinin kullaniimasi, sayfa 21)

Firnin lambasi Hozuk olabilir. >>> Firnin lambasini degistirin.
Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
kontrol edin. Gerekirse, sigortalan dedistirin veya yeniden devreye sokun.

e Fonksiyon ve/veya Sicaklik diigmesi ayarlanmamis olabilir. >>> Fonksiyon ve/veya Sicaklik
diigmesiyle fonksiyon ve sicakligi ayarlayin.
e Saatli modellerde; saat ayarlanmamis. >>> Zamani ayarlayin.
(Mikrodalgali Grlinlerde, saat sadece mikradalga firina kumanda eder).
e FElekirik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta kutusundaki sigortalari
_kontrol edin. Gerekirse, sigortalan degistirin veya yeniden devreye sokun.
Saatli modellerde) Saat ekrani yanip soniiyor yada saat sembolii yanik kalmis.
Daha dnce elekrik kesintisi meydana gelmig. >>> Zaman ayarini yapin / Urtin fonk51y0n
diigmelerini kapatarak, tekrar istediginiz konuma getirin.

Bu bollimdeki talimatlan uygulamaniza
ragmen sorunu gideremezseniz Uriind satin
aldiginiz bayi ya da Yetkili Servise basvurun.
Calismayan Urlind kendiniz onarmayi asla
denemeyin.
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B Tiiketici Hizmetleri

Degerli Miigterimiz,

Sizlere iyi rtin vermek kadar, iyi hizmet vermenin de 6nemine inaniyoruz. Bu nedenle siz bilingli tilketicilere gok
genis kapsamli yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Arcelik Gagn Merkezi de haftanin 7 glini 08:00-24:00 saatleri arasinda yeni telefon numarasi olan 444 0 888
ile canli olarak hizmet vermeye bagladi. Dogrudan bu numarayr gevirerek Argelik Gagn Merkezine bagvurabilir ve
arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Gagn merkezimize ayrica; www.arcelik.com.tr adresindeki Tiketici Hizmetleri bélimUinde bulunan formu doldu-
rarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak, ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks ¢ekerek de
ulagabilirsiniz.

Yazili bagvurular igin adresimiz: Argelik Cagrn Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 81719 Tuzla/ISTANBUL

Arcelik Gagr Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu Qevirmeden')
Diger Numara
0.216. 585 88 88

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

1. Uriiniiniizi aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattirnniz.

2. Uriintiniizi kullanim klavuzu esaslarina gore kullaniniz.

3. Urtiniiniizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukanidaki telefon numaralarindan Gagrn Merkezimi-
ze basvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene “Teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

5. lsiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSI” istemeyi unutmayiniz. Alacagjiniz hizmet figi,
ilerde Griinliniizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktr.

6. Kullanim 6mrii:10 yildir.(Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek parca

bulundurma stiresi). .
w arcellk



&) Firin Montaj Bilgilendirme Formu

1. Finnin kullanim yerine yerlestirilmesi;

» Finnin altinda yiiksekligi ayarlanabilir ayaklar vardir. Bu
ayaklar denge, yiikseklik, pisirme ve emniyet igin uygun
sekilde ayarlanmalidir. Finini yukan dogru kaldirarak
ayaklar alttan iki agizl anahtarla saga-sola dondurerek
seviye ayari yapilir. Pratik olmasi agisindan sadece
zemine oturmayan 6n koselerden de ayarlama yapilabilir.
Finniniz herhangi bir nedenle yer degistirirse ayak ayarini
tekrar yapmaniz gerekebilir. Tiketici bilgilendirilerek firn
ayak ayari yapildi.

2. Finnin elektrik baglantisi yapilirken dikkat edilmesi
gerekenler;

» Finnin fisi toprakli prize takilmalidir, aksi durumda
elektrik garpma riski vardir. Kontrol edildi.

» Evinizdeki sigortanin akim degeri Urtiniiniizdeki tip
etiketi degerine uygun olmalidir. Kontrol edildi.

» Sebeke kablosunu sicak ylizeylere degmeyecek sekilde
yerlestiriniz. Ocaklara yakin yerden gegirilmemesi ve firin
kapagina sikistinimamasi hakkinda tliketiciye bilgi verildi.

3. Gaz hortumu montaji sirasinda dikkat edilmesi
gerekenler;

»Finnin hangi gaz ile kullanilacag tilketiciye soruldu. LPG
veya DG igin tiiketici bilgilendirildi.

» Finn dogalgaz ile kullanilacaksa, dogalgaz baglantilari-
nin uygunlugu kontrol edildi. Dogalgaza donisiim yapila-
rak tiiketici bilgilendirildi.

» LPG kullanim igin; Tiptin durus yerine gore finn arka-
sindaki hortum ucu ile kortapa yer degistirilerek uygun
konum segildi. Gaz kagag kontroli hortumun baglanti
ucuna bir miktar sabun képrtlilerek veya dedektor ile
yapildi. Gaz hortumunun finnin sicak yiizeylerine degme-
yecek ve arkasindan gegmeyecek sekilde konumlandinl-
mas! gerekir. Ocaklara yakin yerden gegirilmemesi bilgisi
verildi. Kontrol edildi.

» Finn LPG ile kullanildiginda TSE onayli 300mmSS ¢ikis
basincinda detandérle kullanilacagi bilgisi verilerek kontrol
edildi.

» Tliptin konuldugu yer kontrole dildi. Asin soduk ve sicak
ortamlara konulmamasi hakkinda tiiketici bilgilendirildi.

» Finnin, LPG (tlp) yada dogalgaz musluguna gaz sizdir-
mayacak sekilde baglantilar yapildi. Hortumun (TSE
belgeli ve gaz dagitim sirketi onayli) emniyet agisindan
125 cm.’den uzun olmamasi gerektigi hatirlatildi. Yeni tiip
degistirildiginde ocaklarin gec yanabilecegi bilgisi verildi.

» Gaz baglantist yapilan finninizi hortumun izin verecegi
sinirlar disinda hareket ettirilmemesi, zorlamanin hortum
baglantilarini gevseteceginden gaz kagagina neden
olabilecegi, bu nedenle firn altina tekerlekli tagiyici
yerlestirimemesi tavsiye edildi.

4, Ik kullamm 8ncesinde dikkat edilmesi gerekenler;
» Saatli firnlarda, saatin; ilk kullanimda veya elektrik
kesintilerinden sonra mutlaka ayarlanmasi gerektigi, aksi
halde alt firin kismi ve/veya elektrikli ocak kisminin
devreye girmeyecedi konusunda tiiketici bilgilendirilerek
saat ayari yapildi. Manuel kullanim tarif edildi. Saatin
gbsteresinin 22.00- 06.00 saatleri arasinda soniik
yanabilecedi anlatildi.

» Qcaklarda pisirme yaparken yakinlarda ortii ve perde
olmasl, emniyet agisindan tehlikelidir. Alev alabilir.
Tiketici bilgilendirildi.

» Finninizi ilk galistirdiginizda izolasyon malzemeleri ve
isiticl elemanlarindan kaynaklanan bir koku yayilacaktir.
Kokuyu gidermek igin finninizi kullanmadan dnce maksi-
mum sicaklik konumunda 45 dk. ii bos olarak calistinl-
masi, Daha sonra finn kapagini agarak havalandinimasi
gerektigi konusunda tiiketici bilgilendirildi.

» GUNIUk kullanim karti, kullanma kilavuzu, servis bilgileri
ve (icretsiz danisma hatti numarasi bagvurulabilecek
kaynaklardir. Tiketici bilgilendirildi.

5. Finn {ist ocaklarinin kullanimi sirasinda dikkat
edilmesi gerekenler;

» Ocaklardan en fazla verimi elde etmek igin tencere
tabani diiz olan ve kilavuzda belirtilen uygun ¢apta
tencere kullanilmasi, uygun olmayan tencerelerin enerji-
nin bosa harcanmasina neden olacag tiiketciye anlatildi.

» Diigmeden ateslemeli finnlarda, ocaginizi yakmak igin
diigmeyi ileri dogru bastirarak gevirdiginizde ocaklar
kendiliginden yanacaktir. Tuketiciye gosterildi.

» Gakmak digmesi olan Griinlerde, ocak diigmesini ileri
dogru bastirarak gevirdikten sonra gakmak digmesine
basarak ocaginizi yakabilirsiniz.



» Gaz emniyeti olan finnlarda ocaginizi yakmak iin
diigmeyi bastirarak ceviriniz ve alevi gordiikten sonra da
5-10 sn basili tutmayr stirdlriiniiz. Gaz emniyet sistemin-
deki termik eleman ocagin alevini hissederek devreye
girecek ve gaz yolunu agacaktir. Digmeyi dayandigi
noktaya kadar bastirmaya dikkat ediniz. Firn kismi gazli
olan drtinlerde termik elemanin devreye girme stiresi
(ortam sicakligina gore degisir) 10-15 sn.dir. Tiiketiciye
gosterildi. Gaz kesme emniyeti hakkinda bilgi verildi.

6. Finn kisminda pigirme sirasinda dikkat edilecekler;
» Hazirladiginiz yemegi firna yerlestirmeden 6nce firn
sicaklik ayar diigmesini pisirme sicakligina ayarlayarak
finniniza 6n 1sitma uygulayiniz (10-15 dakika ka-

dar). Tliketici bilgilendirildi.

» Her yiyecegin pisirme sicakligi ve stresi farkiidir.
Kullanilan malzeme ve beklentilere gérede degi-
sir.Tepsilerin raf konumlari ve pisirme sicakliklari igin
mutlaka kullanma kilavuzunu ve turbo finnlar igin verilen
“gUinlik kullanim karti”ni okuyunuz.

» Pigirme sirasinda firin igindeki diger tepsileri ¢ikariniz.
Tiketici bilgilendirildi.

» Alt ve (st isiticilan kullanarak pigirme yapacaksaniz;
Raflar finnin alt kismindan baglayarak yukari dogru
siralanir.

1- Yemeginizi 2. veya 3. rafa sirlinliz. Gok soslu hamur
islerinde sos miktarina gére 1. raf ta kullanilabilir.

3- Hamur malzemenin (st y(izli ok koyu oluyorsa bir alt
rafa aliniz, alt yiizii gok koyu oluyorsa bir dist rafa aliniz,
sicakligi biraz dlisiiriiniiz, pigirme siiresi bir miktar
uzayacaktir.

» Turbo sistemi ile pigirme yapacaksaniz;

1- Tek yemek pisirme durumunda 4. veya 5. raf, (Dar
finnlarda 3. veya 4. raf kullanilir) ki yemek pisirme
durumunda 4. ve 6. raflari, (Dar finnlarda 3. ve 5. raflar
kullanilir) Ug yemek pisirme durumunda 2, 4 ve 6. raflan
kullaniniz, (Dar finnlarda 1, 3 ve 5. raflar kullanilir).

2- Hamur isi pisirirken kullanacaginiz kabr margarin ile
yadlamaniz daha iyi sonug verecektir.

3- Kabaran bérek veya benzeri hamur islerinde, hava
dolagiminin engellenmemesi ve daha iyi sonug almaniz
icin hamuru bigakla deliniz. Yagh kagit kullaniyorsaniz
hava dolagimini engellememesi icin kagidi tepsiye gore
kesiniz.

4- Sos miktarina gdre sicakligi 10-20° dstirebilirsiniz.
Stire uzayacaktir. Enerji tliketiminde kesinlikle artma
olmayacaktir.

» Pigirme siresince finn igi sicakhiginin sabit tutulmasi igin
kapagin aglimamasi gerektigi hakkinda tiketici bilgilendi-
rildi.

» Cam kaplari, hamur iglerini pisirmek icin kullanmayiniz.

Metal kaplar en uygun olanlardr.

7. Finn temizliginde dikkat edilecek noktalar;

» Kontrol panosu, yan duvarlar, alt kapak, bek tablasi gibi
(boyali veya emayeli) parcalarda ve diigmelerin temizli-
ginde, sert stinger, ovma teli, partikil igeren temizleyici
malzemeler ile keskin cisimler kullaniimamasi, aksi halde
Urlintin ylzeyi gizilecegi tiketiciye anlatildi.

» Bek sapka ve kafalarinin, temizlendikten sonra yerine
tirnaklanindan tam oturtulmasi, aksi halde isli yanma
problemi ile karsilagilacagi, hakkinda bilgi verildi. Bek
kafa ve sapkalarinin bulasik makinasinda ylkkanmamasl,
aksi halde kararacagi konusunda tiiketici bilgilendiril-
di.Yagh kagrt kullaniyorsaniz hava dolagimini engelleme-
mesi icin kagidi tepsiye gore kesiniz.

Tarih: Adi Soyadt:

TUKETICI BILGILERI













ankastre firin

Argelik tarafindan verilen bu garanti, Ocakly Firin’in normalin disinda kullamlmasindan dogacak
arizalarin giderilmesini kapsamadig1 gibi, asagidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2.Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlahg,; hatali elektrik tesisat; iriiniin etiketinde yazili voltajdan
farkl voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykirt kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi ticret karsiliginda yapilir.

Uriiniin kullamim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mal satin
aldig1 satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi tizerinde tahrifat yapildig,
tirtin tizerindeki orijinal seri numarasi kaldirildigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti
gecersizdir.

Uriininiiziin, standartlara uygunluk degerlendirmesi Argelik A.S.- PCI tesislerinde yapilmistir.

Uriiniiniiz, Arcelik A.§S.- Pigirici Cihazlar Isletmesi, Yukart Soku Koyii Deliklitas Mevkii,
Bolu - Tiirkiye adresinde iiretilmistir.
Uretici firma: Argelik A.S.

Cagri Merkezi Telefon Hattimiz: Hergiin 08.00 - 24.00 arasinda hizmetinizdedir.

Gagn Merkezi Diger Numara ARCELIK Cagn Merkezi
444 0 888| 0216 585 8 888 | r.istinsir rax 0210 45253

Mengsei : Tiirkiye



ankasitre firin

ARCELIK Firin i, kullanma kilavuzunda gésterildigi sekilde kullanilmasi ve Argelik'in yetkili
kaldig1 Servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle
miidahale edilmemis olmasi sartiyla, biitiin pargalari dahil olmak iizere tamami malzeme, iscilik ve
tiretim hatalarina karst tiriiniin teslim tarihinden itibaren

3 (UC) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsamu iginde gerek malzeme ve is¢ilik, gerekse montaj hatalarindan dolay: arizalanmasi
halinde yapilan islemler igin is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda
higbir ticret talep edilmeyecektir. Garanti siiresi iginde yapilacak onarimlarda gegen siire, garanti
suiresine ilave edilir. Tamir stiresi 20 ig giintidiir. Bu siire liin yetkili servis atolyelerimize,
yetkili servis atélyelerimizin bulunmamasi durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza
bildirildigi tarihten itibaren baslar. Uriiniin arizaswn 10 iy giinii icerisinde giderilememesi
halinde Argelik A.§. iiriintin tamiri tamamlamincaya kadar, benzer ozelliklere sahip baska bir
tirvingi, miigterinin kullanimina tahsis edecektir.

Arizamin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek
pargalarin sapt ast t Sfirm aittir. Arizamin giderilmesi tiriiniin bulundugu yerde
veya Yetkili Servis atélyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onay: sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siiresi iginde kalmak kaydiyla,
bir yil igerisinde en az dort defa veya imalatgi-iiretici ve/veya ithalatgi tarafindan belirlenen
garanti siiresi igerisinde alti defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan
yararlanamamay: siirekli kilmasi,

-Tamiri icin gereken azami siirenin asilmasi,

- Firmanin servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla saticisi, bayii, acentesi
temsilciligi ithalatgis: veya imalatgi-iiveticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirini miimkiin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici maln iicretsiz
degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhg,
Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigii'ne basvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanilmasina 4077 sayil Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile
bu Kanun'a dayamlarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair
Yonetmelik uyarinca, T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmigtir.

ARCELIK A.8§.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
4. ‘L,J_GL )
Seri No:
p. Adres:
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No: Tel-Faks:

Sanci Firma Unvan: Satici Firma (Kase ve Imza):

Bu belge, Giimriik ve Ticaret Bakanligi’nin 86442 no’lu ve 06.07.2010 izin tarihli belgesine gore diizenlenmistir.
Bu béliimii, iiriinii aldifimz Yetkili Satici imzalayacak ve kageleyecektir

285.4419.04/R.AA/23.01.2013



