Semaver
Kullanma kilavuzy
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Litfen 6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli MUsterimiz,

Modern tesislerde Uretilmis ve titiz kalite kontrol islemlerinden
gecirilmis olan UrdnUnuzun size en iyi verimi sunmasini
istiyoruz.

Bunun i¢in, bu kilavuzun tamamini, Urint kullanmadan énce
dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynagi olarak saklayin.

Kullanma kilavuzu iiriinii hizli ve giivenli bir sekilde
kullanmaniza yardimci olur.

o Urtint kurmadan ve calistirmadan énce kullanma kilavuzunu
okuyun.

* Ozellikle guvenlikle ilgili bilgilere uyun.

e Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi i¢in kullanma kilavuzunu
kolay ulasabilecegdiniz bir yerde saklayin.

e Ayrica Urun ile birlikte ilave olarak verilen diger belgeleri de
okuyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller i¢in de gecerli
olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki farklar kilavuzda
acik bir sekilde vurgulanmistir.

Bu drtin, gevreye saygil modern tesislerde dogaya zarar vermeden dretilmistir. ‘ @ c €

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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n Giivenlik Uyarilan

e Su isiticl bélimunde su yokken
veya kullaniimadiginda ana salter
mutlaka “0” durumunda
bulunmaldir.

e Kaynatma salteri acik iken

( 5> konumu), su isitict bélIumandn
Uzerinde demlik veya kapak
mutlaka bulunmalidir. Aksi halde
cihaz, suyun kaynadigini
algilamayacagindan enerji
tasarrufuna gegmeyecek ve
kaynama devam edecektir.

e Su Isitici bolimune konulan su
miktar musluk seviyesi ile
maksimum isareti arasinda

(0.5 -3 It) olmalidir. Fazla su
konuldugunda kaynarken tasma
yapabilir. Suyun musluk seviyesi
altina inmemesine de 6zen
gosteriniz, su azaldiginda ilave
ediniz.

e Cihazdan elde edilen kaynar suyu,
baska bir kaba bosaltmak
istediginizde, sadece muslugu
kullaniniz.

e Su Isiticisi bolumUnU kesinlikle
suya daldirmayiniz. Su doldururken
cihazin ana salteri ve muslugu
kapali olmalidir.

e Su isiticl bélimune sudan baska
birsey kesinlikle koymayiniz.

e Cay doldurmak tzere demligi
alirken, tabanini oturdugu Ust
cemberden slyirarak gekiniz.
Boylece demlik tabanina birikmis
olan damlaciklar su isitici bélumu
icerisine dokulecektir.
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e Kaynarken ¢ikan buhardan elinizi
koruyunuz ve daima cihazi tasirken
saplarindan tutunuz.

e UrlinUinuiz, fiziksel (gorsel, isitsel)
veya zihinsel engelliler, cocuklar ve
deneyim, bilgi eksikligi olan kisiler
tarafindan, gtvenliklerinden sorumlu
bir kiginin gdzetimi olmaksizin,
kullanilmamalidir.

e Cocuklar trtin kullanilirken
g6zetim altinda bulundurulmali ve
cocuklarin arun ile
oynamadiklarindan emin
olunmalidr.

e Cihazinizi mutlaka toprakli bir prize
takiniz. Uzatma kordonu
kullanildiginda yine toprakli ve kablo
kesitinin en az 0.75 mm? olmasina
dikkat ediniz. Kordonu mutfakta
yanan ocaktan uzak tutunuz.

® Sebeke kablosu hasar
gordugunde yetkili servis tarafindan
degistirilmelidir.

e Semaver uzun stre demlik
Uzerinden alinmadan ¢alistirilirsa,
bir miktar yogusma suyunun Grdn
altinda gérulmesi normaldir.

e st cemberden tutarak trnu
tagimayiniz.

e Semavere, maksimum
seviyesinin Uzerinde su kesinlikle
doldurulmamalidir.

e Bu cihaz sadece ev kullanimlari
icindir.
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EJ cihazin Teknik Ozellikleri

1- Su isitic bolimu 8- Pilot 1s1Q1
2- Demlik 9- Tutamaklar
3- Su seviye gostergesi 10- Ust cember
4- Demlik kapagi 11- Kaynatma salteri
5- Govde kapagi 12- Sebeke kablosu
6- Demlik cay filtresi 13- Ana salter
7- Musluk 14- Damlalik
ebeke gerilimi 1220 - 240V ~ 50Hz.
ekilen gii¢ (Kaynatma) : 2000 W
ekilen gii¢ (Kaynar tutma) : 200 W
Isttici boliimi su hacmi : 3 Litre
Demlik hacmi 1 1 Litre
Kaynama kontrolii : Otomatik
Emniyet termostati : Var, iki adet (otomatik)
Demlik : Porselen
Demlik cay filtresi : Paslanmaz celik

Urtinin tizerinde bulunan isaretlemelerde veya (riinle birlikte verilen diger basili dokiimanlarda beyan
edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler,
Urlindn kullanim ve ortam gartlarina gore degisebilir.
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B Kullanim Oncesi Genel Bilgiler

Semaver, klasik anlamda cay
demlemek icin tasarlanmis ¢ok
pratik bir cihazdir. Calistirldiginda
kisa zamanda suyu kaynatir ve
otomatik olarak enerji sarfiyatini %90
oraninda azaltarak kaynar tutma
konumuna geger. Bu konumda,
suyu minimum seviyede kaynatarak
hem gereksiz buharlasmay: onler,
hem de demlikteki cayin devamli
sicak kalmasini ve enerji tasarrufunu
saglar. Isiticiya su ilave edildiginde
kaynamanin kisa zamanda
gerceklesmesiicin tekrar kaynatma
salteri agik konuma getirilir. Su
kaynadiginda, isitma yine otomatik
olarak minimum seviyeye inerek
suyun kaynar kalmasi saglanir. Ozet
bir anlatimla isiticlya su konulduktan
sonra ana salter ile kaynatma salteri
aclilir ve ¢ay servisi bittiginde ana
salter kapatilir. Aradaki zamanda
suyun kaynar, demligin sicak
kalmasi ve minimum enerji sarfiyati
icin gereken, cihaz tarafindan
otomatik olarak yapilir.

Su isitici béliminde su olmadan
veya musluk seviyesinden az iken
ana salter acilmamalidir.

Su bittiginde de ana salter
kapatiimalidir. Emniyet bakimindan
boyle durumlar igin cihaz iki adet
emniyet termostati ile korunmus
olup, susuz kaldiginda bu sigortalar
devreyi acar ve su ilave edildiginde
tekrar calismaya baslar.

Semaver, mutfakta su Isiticisi olarak
da kullanilabilir. Bu durumda isitici
bolum kapagi ya da bos bile olsa
demlik isitici bolUmun Gzerinde
bulunmalidir. Enerji tasarrufu
konumunda suyu devamli kaynar
durumda muhafaza eden cihaz,
mutfakta calisirken el altinda
devamli olarak kaynar su
bulunmasini saglar. Kaynar
durumda beklerken isitma minimum
oldugundan, mevcut su buharlasip
bitmeden uzun sure hazir olarak
bekleyebilmektedir. Kaynar suyu
baska bir kaba bosaltmak icin
sadece muslugu kullaniniz.

n Kullanim ve Temizlik

ay Hazirlama

ihazinizin etek bélumune saril
bulunan sebeke kablosunu yeterl
miktarda agarak toprakli prize
takiniz. Cihaz kullaniimadig
zamanlarda ana salter kapali olmak
sarti ile bu Unitenin mutfakta
devamli olarak prize takili kalmasi
kolaylik saglayacaktir.
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Damlaligi trintntzdn pilot 1s1gimin
hemen altindaki boltime isaretli
boélumler birbirine denk gelecek
bicimde yerlestiriniz. Damlalik
sayesinde muslukta kalan son
damlanin ya da bardaktan tasan
suyun mutfak tezgahiniza islatmasi
engellenecektir. Bosaltmak
istediginizde damlaligi yerinden
¢ikarmaniz yeterli olacaktir.

Su isitict béltime demlemek
istediginiz cay miktarina gore
musluk seviyesi ile maksimum
isareti arasinda su doldurunuz.

Demlik kapagini agarak gay filtresini
yerinden ¢ikariniz. Filtreye yeteri
kadar gay koyup Uzerinden bir
miktar soguk su gecirdikten sonra
demlige yerlestiriniz.
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Ana salteri (1), ve kaynatma salterini
de (75 ) konumuna getirerek aciniz.
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Kirmizi pilot 11§31 yanacak ve su
Isinmaya baslayacaktir.

Konulan su miktarina bagl olarak
3 -10 dakika icerisinde su
kaynamaya baslayacak ve
kaynatma salteri otomatik olarak
kaynar tutma ( ¢» ) konuma gegerek
suyu minimum seviyede kaynar
durumda tutmak ve enerji tasarrufu
saglamak Uzere I1sitma gucunu
azaltacaktir. Bu sirada kirmizi pilot
1sik sbnerek yesil 1sik yanacaktir.

Cayl, kaynamis su ile demleyerek
demligi yerine koyunuz.
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Gerekli ise su isiticisina su ilave
ediniz. Eger su ilave ederseniz
tekrar kaynatma salterini acik
konuma getiriniz.
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Su Isitma

Semaver, mutfakta gerektiginde su
Isitma ve kaynatma i¢in de
kullanilabilmektedir. Bunun igin gay
hazirlamada oldugu gibi su Isitma
bélimdne su doldurulur ve kapak
veya demlik 1sitma boélumu Uzerine
konularak ana salter ve kaynatma
salteri acilir. Cihaz ¢cay hazirlamada
anlatildigr gibi suyu kisa strede
kaynattiktan sonra kaynar tutma
konumuna geger ve su Isiticl
mutfakta is yapildigi strece bu
sekilde acik birakildiginda devamli
kaynar su kullanima hazir olur. Su
ilave edildiginde kisa zamanda
kaynamayi saglamak i¢in kaynatma
salteri tekrar (<) konumuna getirilir.

Sicak suyu baska kaba bosaltirken
sadece muslugu kullaniniz.

Temizlik ve Bakim

Cay servisi veya su Isitma islemi
bittiginde 6nce mutlaka ana salter
kapatiimalidir (0).

Demlik ve filtre elde veya bulagik
makinasinda yikanabilir. Su
isiticisinda bulunan su bosaltilir ve
bu bélim kuru veya nemili bir bezle
silinir, kesinlikle suya daldirilarak
yikanmaz.
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Zamanla kullanilan suyun igerisinde
bulunan kireg, Isitici tabani Uzerinde
birikerek i1siticinin verimini
dusurecektir. Bu durumda isiticiya
bir miktar su ile birlikte piyasada
satilan kire¢ ¢ozuculer veya bir
miktar limon asidi (limon tuzu)
konarak kaynatilir ve bir stre
bekletildikten sonra ¢ézlnen kire¢
calkalanarak atilir. Daha sonra temiz
su ile iyice durulamayi unutmamak
gerekir.
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B Problemler ve Céziimleri

Su kaynatmiyor

e |sitici, kaynatma salteri, on-off anahtari veya eneriji iletim kontaklari
bozulmus olabilir.>>>Yetkili servise basvurunuz.

e Kaynatma salteri ve on-off anahtari “on” konumunda
degil.>>>Kaynatma salteri ve on-off anahtari “on* konumuna
getiriniz.

e Susuz kaldigi igin guven|ik termostati devreye girerek, Urind
calistirmamaktadir.>>>Urdntn sogumasini bekleyiniz veya
icine soguk su koyarak sogutunuz.

Surekli kaynatiyor

e Kapak veya demlik su Isiticisi Uzerine konmamisg.>>>Su
isiticisinin kapagini kapatiniz veya demligi su isiticisinin Gzerine
koyunuz.

e Kaynatma salteri bozuk.>>>Yetkili servise basvurunuz.

Suyu geg Isitlyor

e Suisitici tabaninda asir kire¢ birikmis.>>>Kullanma kilavuzunda
Onerilen sekilde Urunun icindeki kireci temizleyiniz.

e Kaynatma salteri kaynatma pozisyonuna getiriimemis.>>>
On-off anahtari “on* durumundayken, kaynatma salterini de
kaynatma pozisyonuna getiriniz.

On-off anahtari tutmuyor

e Suisiticl tabaninda agsir kireg birikmis.>>>Kullanma kilavuzunda
Onerilen sekilde Urunun icindeki kireci temizleyiniz.




H Tiiketici Hizmetleri

Degerli Musterimiz,

Sizlere iyi Urdn vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu
nedenle siz bilingli tuketicilere ¢ok genis kapsamli yeni hizmetler sunmaya devam
ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanin 7 gind 09:00 - 22:00 saatleri arasinda hizmet
vermeye baslamasinin ardindan, Arcelik Cagri Merkezi haftanin 7 gint 24 saat
yeni telefon numarasi 444 0 888 ile canli olarak hizmet vermeye bagladr.
Dogrudan bu numarayi gevirerek Arcelik Cagri Merkezine basvurabilir ve arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arcelik Cagri Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu gevirmeden*)
Diger Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir igi arama tarifesi Gzerinden, cep
telefonu ile yapilan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi Gzerinden Ucretlendirme
yapiimaktadir.

Cagr Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr adresindeki Tuketici Hizmetleri
bélimunde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak
ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz.

Yazil bagvurular i¢in adresimiz: Argelik Cagr Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950
Tuzla/ISTANBUL

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

1. Urtintintizu aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Urtintintizt kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Urtintinuzle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Cagri Merkezimize basvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene "teknisyen kimlik karti"'ni sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden "HIZMET FiSI" istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz Hizmet Fisi, ilerde Urininizde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

6. Kullanim émr: 7 yildir. (Urtintin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
yedek parga suresi.)
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Garanti ile ilgili olarak

‘ al‘ ’C'e//k miisterinin dikkat etmesi

gereken hususlar

Argelik Iarafmdan vertlen bu garanti, Semaver’in normalm disinda kullanilmasindan dogacak
arizalarin giderilmesi) 1 digu gibi, gidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatali elektrik tesisan; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan farkli
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan I lara aykirt kullanil) dan kaynaklanan
arizalar.
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Uriine yetkisiz kisiler tarafi

yapilan de iiriine verilmis garanti sona erecektir.
Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsiliginda yapulir.

Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satin al-
digi satict, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat yapildigt, iiriin

iizerindeki orijinal seri numarast kaldirildigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti gecersizdir.

Uriiniiniiz Arcelik A.S. adina Eksen A.§.Gebze Organize Sanayi Bilgesi No: 602
Gebze-Kocaeli/ Tiirkiye tarafindan iirettirilmistir.

Uriiniiniiziin CE uygunlugu TUV Rheinland Am Grauen Stein, Kéln 51105 Deutschland
Tel: +49 221 8063087 tarafindan onaylanmistir.

Gagri Merkezi Diger Numara ARGELIK A.S. Tuzla 34950 Istanbul

Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53
444 0 888 | 0216 585 8 888




semaover

» orcelik petges

ARCELIK Semaver in, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamlmast ve Arcelik'in yetkili kildigt
Servis elemanlar: disindaki saluslar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahele edilmemis
olmast sartiyla, biitiin parcalart dahil olmak iizere tamami malzeme, iscilik ve iiretim hatalarina karst

2 (IKl) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsamu icinde gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj hatalarindan dolayr arizalanmast halinde
yapilan islemler icin is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda hicbir iicret talep
edilmeyecektir. Garanti siiresi i¢inde yapilacak onarumlarda gegen siire, garanti siiresine ilave edilir. Tamir
siiresi en fazla 20 is giiniidiir. Bu siire mamuliin yetkili servis atlyelerimize, yetkili servis atolyelerimiz
bulunmamast durumunda Yetkili Sancilarmuza veya Firmamiza bildirildigi tarihten itibaren baslar. Uriiniin
arizasiin 10 is giinii icerisinde giderilememesi halinde Arcelik A.S. iiriiniin tamiri tamamlamincaya kadar,
benzer dzelliklere sahip baska bir iiriinii, miisterinin kullanimina tahsis edecektir.

Arizamin giderilmesi k de I k teknik yor lerin tespiti ile degistirilecek parcalarin
saptanmast tamamen firmamiza aittir. Arizamn giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya Yetkili Servis
atdlyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onay: sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarim hakkin kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti siiresi icinde kalmak kaydryla, bir yil icerisinde en az dort
defa veya imalatgi-iiretici velveya ithalatct tarafindan belirlenen garanti siiresi icerisinde alt defa arizalan-
mastnin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanmamayu siirekli kilmast,

-Tamiri icin gereken azami siiresinin agilmas,

-Firmamn servis istas servis istas mevcut ol halinde sirayla saticisi, bayii, acentesi
temsilciligi ithalat¢ist veya imalatci-ireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizamn tamirini miimkiin
bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin iicretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip
oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin T.C. Giimriik ve
Ticaret Bakanhg: Tiiketicinin Korunmast ve Piyasa Gozetim Genel Miidiirliigii'ne basvurulabilir. Bu Garanti
Belgesi'nin kullamlmasina 4077 sayil Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanun ile bu Kanun'a dayamlarak
yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C. Giimriik ve Ticaret
Bakanhig Tiiketicinin Korunmast ve Piyasa Gézetim Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmistir.

Arcelik A.S.
Genel Miidiir Genel Miidiir Yardimcist
4 L(‘A_é., /(
Seri No:
Tip: K 3285 PI
Teslim Tarihi, Yeri: Adres:
Fatura Tarihi, No:
Satici Firma Unvani: Tel-Faks:

Satic1 Firma (Kase ve imza):

Bu belge, T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhgi’nin 85453 no’lu ve 22.06.2010 izin tarihli belgesine gore diizenlenmistir.
Bu boliimii, iiriinii aldigimiz Yetkili Satic1 imzalayacak ve kaseleyecektir.

DESEN MATBAACILIK SAN VE TIC. LTD. STl 0212. 629 03 28-30 ISTANBUL



